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Zusammenstellung der freigegebenen Umrustungen an den von Ihnen 
hergesellten Krafträdern Stand August 1992 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wunschgemäß bestätigen wir Ihnen, daß die in der vorliegenden Umrüstliste, 
Stand August 1992, aufgeführten Änderungen sowie die ggf. erforderlichen 
Auflagen mit uns abgestimmt sind. 

Gegen Abnahme entsprechend umgerüsteter Krafträder nach § 19 (2) StVZO 
bestehen unsererseits keine technischen Bedenken, sofern die jeweiligen 
Änderungen fachgerecht und voliständig durchgeführt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Technische Prüfstelle fUr den 
Kraftfahrzeugverkehr 
Zentralabtei un Typbegutachtungen 

Dipl.-Ing. M. Ruh\ond 

TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN BAYERN SACHSEN E.V. 



Allgemeine Hinweise 

Die vorliegenden Umrüsttabellen ersetzen die bisher von der 
BMW MOTORRAD GmbH + Co. ausgestellten Unbedenklichkeitsbe­
sCheinigungen. Eine gesonderte Bestätigung des Herstellers 
für die aufgeführten Umbau-Varianten ist nicht mehr notwen­
dig. Berücksichtigt wurden die am häufigsten vorkommenden 
Umrüstungen für alle BMW Motorrad Modelle ab 1955. 

Es sind die ABE Nummern angegeben in denen der jeweilige 
Fahrzeugtyp erstmals erscheint. Die Umrüstungen gelten -
soweit nicht speziell auf eine Einschränkung hingewiesen 
wird - auch für die folgenden Nachträge. 

Für Umrüstungen, die hier nicht enthalten sind, können, so­
weit technisch vertretbar, Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
ausgestellt werden. 

Hierzu ist eine schriftliche Anfrage unter Angabe der 
Fahrgestell-Nummer und des Halters des betreffenden Fahr­
zeuges an 

BMW Motorrad GmbH + Co. 
Kundenbetreuung XM-32 
Postfach 40 03 60 
8000 München 40 

zu richten. 

Die Verantwortung für die fachgerechte und vOllständige 
Durchführung aller im Katalog angegebenen Umbauarbeiten hat 
der Ausführende zu übernehmen. 

Alle bisher erschienenen VerÖffentlichungen, die inhaltlich 
von den vorliegenden Umrüsttabellen abweichen, sind hiermit 
ungültig~ 

Copyright BMW Motorrad GmbH + Co. München 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit 
unserer zustimmung gestattet. 
Irrtum vorbehalten. Stand August 1992 

Herausgeber: Technischer Kundendienst 
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Kennzeichnung der Motorräder nach ABE 

Verkaufs- Typenbez. u. Ausführung Leistung Motorbezeichnung ABE-Nummer 
bezeichnung nach ABE kW PS Drehzahl nach ABE (erstmals aufgeführt) 

R 50/5 R 50/5 (24) 32/ 6400 246 6898 

R 60/5 R 60/5 (29) 40/ 6400 246.2 6899 

R 75/5 R 75/5 (37) 50/ 6200 246.3 6882 

R 60/6 R 60/6 (29) 40/ 6400 246.2 8931 

R 75/6 R 75/6 (37) 50/ 6200 246.3 8932 

R 90/6 R 90/6 (44) 60/ 6500 246.4 8930 

R 90 S R 90 S (49) 67/ 7000 246.5 8925 

R 60/7 R 60/7 (29) 40/ 6400 246.2 8931 Nachtrag IV 

R 75/7 R 75/7 (37) 50/ 6200 246.3 8932 Nachtrag IV 

R 100/7 R 100 7 (44) 60/ 6500 R 100/7 A 103 

R 100 S R 100 S (48) 65/ 6500 R 100 S A 103 

R 100 RS R 100 RS (51) 70/ 7250 R 100 RS A 103 

R 60/7 247 A (29) 40/ 6400 246.2 A 339 

R 75/7 247 B (37) 50/ 6200 246.3 A 339 

t-' . 
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Kennzeichnung der Motorräder nach ABE 

Verkaufs- Typenbez. u. Ausführung Leistung Motorbezeichnung ABE-Nummer 
bezeichnung nach ABE kW PS Drehzahl nach ABE (erstmals aufgeführt) 

R 100/7 247 C (44) 60/ 6500 10 2V Z3 A 339 

R 100 T 247 C (48 ) 65/ 6600 10 2V Z2 A 339 Nachtrag III 

R 100 S 247 D (48) 65/ 6600 10 2V Z2 A 339 

R 100 RS 247 E (51) 70/ 7250 10 2V Zl A 339 

R 100 RT 247 E (51) 70/ 7250 10 2V Zl A 339 Nachtrag II 

R 80/7 247 F (37) 50/ 7250 80 2V Z2 A 339 Nachtrag I 

R 80/7 247 G (40 ) 55/ 7000 80 2V Zl A 339 Nachtrag I 

R 80 247 F (37) 50/ 6500 80 2V B A 339 Nachtrag VI 

R 100 247 C (49 ) 67/ 7000 10 2V B A 339 Nachtrag VI 

R 100 es 247 E (51) 70/ 7000 10 2V A A 339 Nachtrag VI 

R 100 RS 247 E ( 51) 70/ 7000 10 2V A Ä 339 Nachtrag VI 

R 100 RT 247 E (51) 70/ 7000 10 2V A A 339 Nachtrag VI 

I-' . 
I-' . 
w 
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Verkaufs-
bezeichnung 

R 80 

R 80 RT 

R 100 

R 100 es 

R 100 RS 

R 100 RT 

R 80 

R 80 RS 

R 80 RT 

R 65 

R 65 

R 65 TIC 

R 100 

R 100 RS 

Typenbez. u. 
nach ABE 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

247 

Kennzeichnung der Motorräder nach ABE 

Ausführung Leistung Motorbezeichnung ABE-Nummer 
kW PS Drehzahl nach ABE (erstmals aufgeführt) 

F (37) 50/ 6500 80 2V B A 339/1 

F (37) 50/ 6500 80 2V B A 339/1 Nachtrag I 

e (49 ) 67/ 7000 10 2V B A 339/1 

E ( 51) 70/ 7000 10 2V A A 339/1 

E ( 51) 70/ 7000 10 2V A A 339/1 

E (51) 70/ 7000 10 2V A A 339/1 

A (37) 50/ 6500 80 2V D A 339/2 

A (37 ) 50/ 6500 80 2V D A 339/2 

A (37 ) 50/ 6500 80 2V D A 339/2 

B (20) 27/ 5500 65 2V e A 339/2 Nachtrag I 

e (35) 48/ 7200 65 2V D A 339/2 Nachtrag II 

e (35) 48/ 7200 65 2V D A 339/2 Nachtrag II 

D (44 ) 60/ 6500 10 2V e A 339/2 Nachtrag I 

D (44 ) 60! 6500 10 2V e A 339/2 Nachtrag III 
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Kennzeichnung der Motorräder nach ABE 

Verkaufs- Typenbez. u. Ausführung Leistung Motorbezeichnung ABE-Nummer 
bezeichnung nach ABE kW PS Drehzahl nach ABE (erstmals aufgeführt) 

R 100 RT 247 D (44 ) 60/ 6500 10 2V C A 339/2 Nachtrag III 

R 80 BMW 247 A (37 ) 50/ 6500 80 2V D A 339/3 

R 80 RT BMW 247 A (37) 50/ 6500 80 2V D A 339/3 

R 65 BMW 247 B (20 ) 27/ 5500 65 2V C A 339/3 

R 100 RS BMW 247 C (44) 60/ 6500 10 2V C A 339/3 

R 100 RT BMW 247 C (44) 601 6500 10 2V C A 339/3 

R 80 BMW 247 A 1 (37) 501 6500 80 2V D A 339/3 Nachtrag IV 

R 80 RT BMW 247 A 2 ( 20) 27/ 5500 80 2V D A 339/3 Nachtrag IV 

R 80 GIS 247 E (37 ) SOl 6500 80 2V C B 791 

R 80 ST 247 E (37) 50/ 6500 80 2V C B 791 Nachtrag III 

R 65 GS 247 E C ( 20) 27/ 5500 65 2V C B 791/1 

R 80 GS 247 E A (37) 50/ 6500 80 2V E B 791/1 

R 100 GS 247 E B (44) 60/ 6500 10 2V D B 791/1 

R 80 GS BMW 247 E A 1 (37) 50/ 6500 80 2V E B 791/1 Nachtrag VI 

f-I · f-I · lJ1 
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Kennzeichnung der Motorräder nach ABE 

Verkaufs- Typenbez. u. Ausführung Leistung Motorbezeichnung ABE-Nummer 
bezeichnung nach ABE kW PS Drehzahl nach ABE (erstmals aufgeführt) 

R 80 GS BMW 247 E A 2 (20) 27/ 5500 80 2V E B 791/1 Nachtrag VI 

R 100 GS BMW 247 E B ( 44) 60/ 6500 10 2V D B 791/1 

R 65 GS BMW 247 E C (20) 27/ 5500 65 2V C B 791/1 

R 80 GS BMW 247 E A 1 ( 37) 50/ 6500 80 2V E B 791/2 

R 80 GS BMW 247 E A 2 (20) 27/ 5500 80 2V E B 791/2 

R 100 GS BMW 247 E B (44) 60/ 6500 10 2V D B 791/2 

R 65 GS BMW 247 E C ( 20) 27/ 5500 65 2V C B 791/2 

R 80 R BMW 247 E D 1 (37) 50/ 6500 80 2V E B 791/2 

R 80 R BMW 247 E D 2 (20) 27/ 5500 80 2V E B 791/2 

R 100 R BMW 247 E E (44) 60/ 6500 10 2V D B 791/2 

R 45 248 A ( 20) 27/ 6500 47 2V Z2 A 682 

R 45 248 B ( 26) 35/ 7250 47 2V Zl A 682 

R 65 248 C (33 ) 45/ 7250 65 2V Zl A 682 

R 45 248 A ( 20) 27/ 6500 47 2V B A 682 Nachtrag III 

f-l · R 45 248 B (26 ) 35/ 7250 47 2V A A 682 Nachtrag III 
f-l · R 65 248 C (37 ) 50/ 7250 65 2V B A 682 Nachtrag III 
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Verkaufs- Typenbez. u. 
bezeichnung nach ABE 

R 45 248 

R 45 248 

R 65 248 

R 65 LS 248 

Kennzeichnung der Motorräder nach ABE 

Ausführung Leistung Motorbezeichnung ABE-Nummer 
kW PS Drehzahl nach ABE (erstmals aufgeführt) 

A (20) 27/ 6500 47 2V B A 682/1 

B (26 ) 35/ 7250 47 2V A A 682/1 

C (37 ) 50/ 7250 65 2V B A 682/1 

C (37) 50/ 7250 65 2V B A 682/1 
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Kennzeichnung der Motorräder nach ABE 

Verkaufs- Typenbez. u. Ausführung Leistung 
bezeichnung nach ABE kW PS 

K 75 BMW 75 A (55) 75/ 

K 75 C BMW 75 A (55) 75/ 

K 75 S BMW 75 B (55) 75/ 

K 75 RT BMW 75 B (55) 75/ 

K 100 BMW 100 (66) 90/ 

K 100 RS BMW 100 (66 ) 90/ 

K 100 RT BMW 100 (66 ) 90/ 

K 100 LT BMW 100 (66) 90/ 

K 1 BMW 100 C (74) 100/ 

K 100 RS BMW 100 B (74) 100/ 

K 1100 LT BMW 100 A (74) 100/ 
(74) 100/ 

x 
xx 
xxx 

mit und ohne geregeltem 3-Wege-Katalysator 
ohne Katalysator 
mit geregeltem 3-Wege-Katalysator 

Motorbezeichnung 
Drehzahl nach ABE 

8500 75 3E A 

8500 75 3E A 

8500 75 3E A 

8500 75 3E A 

8000 10 4E A 

8000 10 4E A 

8000 10 4E A 

8000 10 4E A 

8000 x 10 4E B 

8000 x 10 4E B 

7500 xx 11 4E A 
7750 xxx 

ABE-Nummer 
(erstmals aufgeführt) 

D 796 

D 796 Nachtrag I 

D 796 Nachtrag II 

D 796 Nachtrag VI 

D 100 

D 100 Nachtrag I 

D 100 Nachtrag II 

D 100 Nachtrag VII 

D 100/1 Nachtrag II 

D 100/1 Nachtrag III 

D 100/2 



2. Motoren 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

R 50 - R 69 S 
R 50/5 - R 75/5 
R 45 - R 65 
R 60/6, R 60/7 
R 75/6, R 75/7 
R 80/7 
R 90/6 
R 90 S 
R 100 - R 100 RT 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ll. 
l2. 
l3. 
14. 
15. 
l6. 

Hubraum größer - kleiner, bleifrei 
Umbau der Ansaug- und Auspuffanlage 
Ansaugrohr mit geringerem Querschnitt an R 65 u. R 80 
Leistungssteigerung 
Leistungsverminderung 

11 

11 

l7. Leistungssteigerung 

(13 kW bzw. 20 kW) 
K 75 (von 55 kW auf 37 kW) 
R 80, R 80 RTf R 80 GS 
(von 37 kW auf 20 kW) 
R 80, R 80 RT, R 80 GS 
(von 20 kW auf 37 kW) 

18. Katalysatoren K 75, K 100 

Bei Motoren und Getriebeänderungen ist bei Fahrzeugen ab 
Erstzulassung 1.1.89 auf das Abgasverhalten entsprechend 
§ 47 stvzo bzw. EeE R 40-01 zu achten. 

8.92 2.0.1 



Modelle 

R 50, R 50/2 
R 50 S, R 60 
R 60/2, R 69 
R 69 S 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 50, R 50/2-
R 60, R 60/2 
R 69 

Kpl. Motor 
R 50 S 
R 69 S 

* BMW Hinterachsübersetzungen: 

Motorenumbau 

Voraussetzungen 

Verwendung der jeweiligen Auspuff- und Luftfilteranlage 
des eingebauten Motors. 
Einbau des jeweiligen Hinterradantriebes sowie 
Tachometer mit entsprechender Wegdrehzahl*. 

Verwendung der kpl. Auspuff- und Luftfilteranlage des 
jeweiligen Motors. 
Einbau des werkseitig vorgeschriebenen 
Hinterradantriebes und Tachometer mit entsprechender 
Wegdrehzahl*. 
Verwendung der Vorderradschwinggabel mit eingedrücktem 
Querrohr (Mindestabstand zwischen Motorschutzhaube und 
Querrohr muß 17 mrn betragen) • 
"slt-Reifen bei Betrieb ohne seitenwagen. 

Typ W (km/h) i HA Zl/Z2 

R 60 0,7 2,91 = 11/32 
R 50/2i 6O /2i 69 S 0,75 3,13 :::: 8/25 
R 5 0 i 69 0,76 3,18 :::: 11/35 
R 50 S 0,86 3,57 :::: 7/25 
R 60 m. SW 0,9 3,86 :::: 7/27 
R 50i 50 S;69; 69 S 1(0 4,33 := 6/26 

Eine Überprüfung nach § 19('2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 

Die Motorräder können auch mit Seitenwagen betrieben werden. 

für den Be-
trieb mit 
seitenwagen 
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Modelle 

R 50 
R 50/2 
R 50 S 
R 60 
R 60/2 
R 69 
R 69 S 

Anmerkung: 
Mit den Teilen 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 50/5, R 60/5 
R 60/6, R 60/7 

Gelenkwelle, Teile-Nr. 26 11 1 232 941 
und 
Kupplungsglocke, Teile-Nr. 26 11 3 038 238 
ist die Kraftübertragung auf den Hinterrad­
antrieb ohne Änderung möglich. Bei den ent­
sprechenden Teilen der /6- oder /7-Modelle 
ist die Kupplungsglocke nachzuarbeiten. 

Motorenumbau 

Voraussetzungen 

1. Auspuffanlage des jeweiligen Motors mit dazugehörigem 
Getriebe: 
a) /5-Auspuffanlage mit 4- oder 5-Gang-Getriebe 
b) /6- oder /7-Auspuffanlage nur mit 5-Gang-Getriebe 

2. Mindestabstand zwischen Motorschutzhaube und Querrohr 
der Vorderradschwinge 17 mm 

3. Reifen: vorn 3.50 S 18 
hinten 3.50 S 18 oder 4.00 S 18 

Bei Beiwagenbetrieb sind keine "S"-Reifen, aber 
Hinterradreifen 4,00 - 18 
auf Felge 2,15 B x 18, 2/50 B x 18 oder 2,75 C x 18 
erforderlich 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 

Die Motorräder können auch mit Seitenwagen betrieben werden. 
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Modelle 

R 50 
R 50/2 
R 50 S 
R 60 
R 60/2 
R 69 
R 69 S 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 75/5, R 75/6 
R 75/7 
R 80/7 (37 kW) 
R 45 (20 kW) 
R 45 (26 kW) 
R 65 (33 u. 37 kW) 
R 65 LS 
R 80 G/S* 
R 80 ST* 
R 80 RT* 
R 80 Mod. 85 (ABE 339/2)** 
R 80 RT Mod. 85 (ABE 339/2)** 

Motorenumbau 

Voraussetzungen 

1. Auspuffanlage des jeweiligen Motors mit 
dazugehörigem Getriebe: 

a) /5- Auspuffanlage mit 4- oder 
5-Gang-Getriebe 

b) /6 oder /7-Auspuffanlage nur mit 
5-Gang-Getriebe 

c) Bei R 45 und R 65 die dazugehörende 
Auspuffanlage und 5-Gang-Getriebe 

2. Teleskopgabel der /5, /6- bzw. /7 
Modelle bis Mod. 81 mit komplettem 
Vorderrad ( wahlweise: 

a) Vorderrad-Trommelbremse der /5- bzw. 
R 60/6 Modelle 

b) Einscheibenbremsanlage der /6- bzw. 
/7 Modelle mit Pendelsattelbremse 

c) Zweischeibenbremsanlage der /6- bzw. /7 
Modelle mit Pendelsattelbremse in Verbin­
dung mit den verstärkten Gabeltragfedern, 
Teile-Nr. 31 42 1 231 358 und Dämpferrohre 
Teile-Nr. 31 42 1 234 474 
oder Teleskopgabel der /7-Modelle ab 
Mod. 81 mit Festsattelbremse (Ein- oder 
Zweischeibenbremse) mit komplettem Rad 

3. Bereifung vorn 3.25 S 19 oder 3.50 S 18 
hinten 3.50 S 18 oder 4.00 S 18 

4. Kugelkopf am Rahmen hinten muß entfernt 
werden. 

Eine Überprüfung nach § 19(2} stvzo durch den TÜV ist erforderlich 
* Auspuffanlage 38 mm ~ mit 2 Querrohren einschließlich Schalldämpfer (Serie R 80 RT und 

R 100 (49 kW) Hauptständer nicht mehr verwendbar. 
** Die Auspuffanlage mit Vorschalldämpfer paßt nicht an das Motorrad. Mit einer anderen 

Auspuffanlage ist eine Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. Die Formalitäten sind vor 
dem Umbau mit dem TÜV schriftlich abzustimmen. 
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Modelle 

R 50/5 
R 60/5 
R 75/5 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 50/5, R 60/5 
R 60/6, R 60/7 
R 75/5, R 75/6 
R 75/7 
R 80/7 (37 kW) 
R 45 (26 kW) 
R 65 (33 u. 37 kW) 
R 65 LS 
R 80 G/S 1 
R 80 ST 1 
R 80 u. R 80 RT Mod. 85 2 

Motorenumbau 

Voraussetzungen 

Verwendung der jeweiligen Hinterachsüberset­
zung bei gleichzeitigem Austausch des Tacho­
meters mit entsprechender Wegdrehzahl (Weg­
drehzahlen gelten nur beim /5-Tachometer in der 
Lampe) 

R 50/5 
R 60/5 - /7 

R 75/5* - /7 

R 80/7-G/S u. ST 

R 45 (26 kW)** 
R 65** 

Übersetzung 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3,56 
3,36 
3,56 
3,20 
3,36 
3,36 
3,20 
3,89 
3,44 

Zähnezahl Tachometer 
Wegdrehzahl 

9/32 
11/37 

9/32 
10/32 
11/37 
11/37 
10/32 

9/35 
9/31 

0,811 
0,766 
0/811 
0,715 
0 / 766 
0/766 
0,715 
0 / 895 
0,793 

* bis Fg.-Nr. 2 973 204 wurde werkseitig folgende 
Übersetzung verbaut: 

1 : 2,91 11/32 0,665 

** Tachometer für /5-Modelle nicht erhältlich, daher 
Instrumentenkombination eines passenden Modells 
anbauen. 

Die Überprüfung nach § 19 (2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 

1 Auspuffanlage 38 mm ~ mit 2 Querrohren einschließlich Schalldämpfer ZS 120/ZS 121 (Serie R 80) 
Hauptständer nicht mehr verwendbar. 

2 Die Auspuffanlage mit Vorschalldämpfer paßt nicht an das Motorrad. Mit einer anderen 
N Auspuffanlage ist eine Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. Die Formalitäten sind vor 
N dem Umbau mit dem TÜV schriftlich abzustimmen. 
I-' 
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Motorenumbau 

Modelle Änderungen Voraussetzungen 

R 45 (20 kW) Kpl. Motor Hinterradübersetzung 1 : 3,89 
R 45 (26 kW) Zähnezahl 9 · 35 · Tacho-Wegdrehzahl 0,895 

IIS"-Reifen 

Kpl. Motor Hinterradübersetzung 1 · 3,44 · R 65 (33 kW) Zähnezahl 9 : 31 
R 65 (20 kW) ABE 339/2* Tacho-Wegdrehzahl 0,793 

"SI!-Reifen 

R 45 (26 kW) Kpl. Motor Hinterradübersetzung 1 · 3,44 · R 65 (33 kW) Zähnezahl 9 : 31 
R 65 (20 kW) ABE 339/2* Tacho-Wegdrehzahl 0,793 

"sn-Reifen 

R 45 (20 kW) Kpl. Motor Hinterradübersetzung 1 : 3,44 1 . 3,36 . 
R 45 (26 kW) R 65 (37 kW) Zähnezahl 9 : 31 11 : 37 
R 65 (33 kW) R 65 LS Tacho-Wegdrehzahl 0,793 0,773 

R 65 (35 kW) ABE 339/2* nur in Verbindung mit der verstärkten und verlän-
gerten Hinterradschwinge der Modelle ab 1981 
(Abstand schwingenlager - Hinterachse 373 mm) 
flHu-Reifen 

Bei allen Motorrädern auf dieser Seite Schalldämpfer wahlweise: 
verchromt mit Kennzeichnung: links BMW Emblem, ZS 212 ZEUNA u. 18 11 1 238 275 

rechts BMW Emblem, ZS 213 ZEUNA u. 18 11 1 238 276 
schwarz mit Kennzeichnung: links BMW Emblem, ZS 328 ZEUNA u. 1 242 577 

. rechts BMW Emblem, ZS 329 ZEUNA u. 1 242 578 
Bei allen Motoren mit Plattenluftfilter im Ansauggeräuschdämpfer (lichter Querschnitt der 
Ansaugöffnungen bei R 45 30 X 19 mID, bei R 65 40 X 24 mm oder 1 mal 40 X 24 mm und 1 mal 30 X 19 mm) 
Auspuffrohre mit 2 Querrohren. 

* Für die R 65 Motoren nach ABE 339/2 paßt die serienmäßige Auspuffanlage mit Vorschalldämpfer nicht. Mit 
der o. g. Schalldämpferanlage ist eine Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. Vorgehensweise ist 
vorher mit dem TÜV schriftlich abzustimmen. 
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Modelle 

R 65 (20 kW) 
R 65 (35 kW) 
ABE 339/2 
(Mod. 85) 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 65 (35 kW) 
ABE 339/2 

Kpl. Motor 
R 80 (37 kW) 
ABE 339/2 

Kpl. Motor 
R 100 RS (44 kW) 
ABE 339/2 

Motorenumbau 

voraussetzungen 

Hinterradübersetzung 3,36 3,44 
Zähnezahl 11:37 9:31 
Tacho-Wegdrehzahl 0,773 0,793 
Auspuffanlage unverändert 
Vorschalldämpfer ZS 432, Nachschalldämpfer ZS 433/ZS 434 
IIH"-Reifen 

Hinterradübersetzung 3,20 3,36 
Zähnezahl 10:32 11:37 
Tacho-Wegdrehzahl 0,737 0,773 
Auspuffrohre bis zum Vorschalldämpfer ersetzen 
Vorschalldämpfer ZS 432, Nachschalldämpfer ZS 433/ZS 434 
"Hit-Reifen 

Hinterradübersetzung 3,30 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 
Auspuffrohre bis zum Vorschalldämpfer ersetzen 
Vorschalldämpfer ZS 432, Nachschalldämpfer ZS 433/ZS 434 
"Hit-Reifen 
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Modelle 

R 60/6 
R 60/7 

Motorenumbau 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 65 

Kpl. Motor 
R 75/5 
R 75/6 
R 75/7 

Kpl. Motor 
R 80/7 (37 kW) 
R 80 f7 ( 4 0 kW) 

Kpl. Motor 
R 80 f7 ( 37 kW) 

(runder 
Luftfilter) 

R 80 G/S (Plattenluftfilter) 
R 80 ST 

Kpl. Motor 
R 80 (37 kW) 
ABE 339/2 

Kpl. Motor 
R 90/6 

Mod. 85 

Voraussetzungen 

Hinterradübersetzung 1 : 3,44 
Zähnezahl 9:31 
Tacho-Wegdrehzahl 0,793 

BMW Ein- bzw. Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,20 1: 3,36 
Zähnezahl 10:32 11:37 
Tacho-Wegdrehzahl 0,737 0,773 

BMW Ein- bzw. Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,36 1: 3,20 
Zähnezahl 11:37 10:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0,773 0,737 
flH"-Reifen 
Trockenluftfilterpatrone 
Luftfiltergehäuse: 37 kW ohne Bohrungen 

40 kW 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 
Auspuff: 1 Querrohr, Schalldämpfer ZS 120/121 

Bremsen Übersetzungen und Reifen wie oben 

Micronic Plattenluftfilter 
Auspuff 2 Querrohre. Schalldämpfer ZS 120/121 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

Bremsen Übersetzungen, Reifen und Luftfilter wie 
oben. 
Die Auspuffanlage mit Vorschalldämpfer paßt nicht an 
das Motorrad. Mit einer anderen Auspuffanlage ist eine 
Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. 
Die Formalitäten sind vor dem Umbau mit dem TL~ 
schriftlich abzustimmen. 

BMW Ein- bzw. Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,09 1 : 3,20 
Zähnezahl 11:34 10:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0,711 0,737 
"Hu-Reifen 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



Modelle 

R 60/6 
R 60/7 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 90 S 

Kpl. Motor 
R 100/7 

Motorenumbau 

Voraussetzungen 

BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 1: 2,91 1: 3,09 
Zähnezahl 11:33 11:32 11:34 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 0,67 0,711 
Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr oder 3 mm 
Wandstärke 
(serie bei /7 und bei /6 ab Fg.-Nr. 2 920 001) 
IlH"-Reifen 
Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 

wie Einbau R 90/6 Motor 
zusätzlich Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden 
Getriebenummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie: Getriebe-Nr. 50060 
Getriebe-Nr. SA 4911 

(ohne Kickstarter) 
(mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 
IlH"-Reifen 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 
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Modelle 

R 60/6 
R 60/7 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S (48 kW) 
R 100 T 
R 100 (49 kW) 
R 100 RS (44 kW) ABE 339/2 

Motorenumbau 

Voraussetzungen 

Für alle Motoren 
BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 2,91 1: 3,30 
Zähnezahl 11:32 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,67 0,691 
Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr 
(Serie bei /7 und bei /6 ab Fg.-Nr.: 2 920 001) 
Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebenummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer 
I1H"-Reifen 

Bei R 100 S (40 kW) und R 100 T Motor 
Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 

Bei R 100 (49 kW) Motor lichter Querschnitt der 
Ansaugöffnungen 40 x 24 mml Auspuffrohre mit 
2 Querrohren (ABE A 339 u. A 339/1) 

Schalldämpfer unverändert 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

Beim Motor R 100 RS nach ABE 339/2 paßt die Auspuff­
anlage mit Vorschalldämpfer nicht an das Motorrad. Mit 
einer anderen Auspuffanlage ist eine Geräusch- und 
Leistungsmessung erforderlich. Die Formalitäten sind 
vor dem Umbau mit dem TÜV schriftlich abzustimmen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 
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Modelle 

R 60/6 
R 60/7 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S 
R 100 RS 
R 100 RT (51 kW) 
R 100 es 

Motorenumbau 

Voraussetzungen 

BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 1: 2,91 
Zähnezahl 11:33 11:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 0,67 
Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr oder 3mm 
Wandstärke 
(Serie bei /7 und bei /6 ab Fg.-Nr. 2 920 001) 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebenummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stelligen Getriebekennzeichnung. 
Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~. 

Auspuffanlage 40 mm ~ mit folgender Schalldämpferkenn­
zeichnung: 
Nr. ZS 188 links 
Nr. ZS 189 rechts 

Bei R 100 RS und R 100 RT mit Plattenluftfilter sowie 
R 100 es Motoren lichter Querschnitt der Ansaugöffnungen 
40 x 24 mm. 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit Querrohren. 
Schalldämpfer mit Kennzeichnung ZS 266/ZS 267. 
Hauptständer nicht mehr verwendbar. 
"Hu-Reifen • 

Eine Überprüfung nach § 19(2) StVZo durch den TÜV ist erforderlich. 
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Modelle 

R 75/6 
R 75/7 

Motorenumbau 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 80/7 (37 kW) (runder 
R 80/7 (40 kW) Luft,filter) 

R 80/7 (37 kW) 
R 80 G/S (Plattenluftfilter) 
R 80 ST 

R 80 (37 kW) (Mod. ab 85) 
ABE 339/2 

Voraussetzungen 

Hinterradübersetzung 1 : 3,36 1: 3,20 
Zähnezahl 11:37 10:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0 1 773 0,737 
"Hit-Reifen 
Trockenluftfilterpatrone 
Luftfiltergehäuse: 
37 kW ohne Bohrungen 
40 kW 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 
Auspuff: 1 Querrohr Schalldämpfer ZS 120/121 

Übersetzung und Reifen wie oben 
Micronic-Plattenluftfilter 
Auspuff: 2 Querrohre Schalldämpfer ZS 120/121 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

Übersetzung, Reifen und Luftfilter wie oben 
Die Auspuffanlage mit vorschalldämpfer paßt nicht an 
das Motorrad. Mit einer anderen Auspuffanlage ist eine 
Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. 
Die Formalitäten sind vor dem Umbau mit dem TÜV 
schriftlich abzustimmen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich 
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Modelle 

R 75/6 
R 75/7 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 90/6 

Kpl. Motor 
R 90 S 

Kpl. Motor 
R 100/7 

Motorenumbau 

Voraussetzungen 

Hinterradübersetzung 
Zähnezahl 
Tacho-Wegdrehzahl 
"H"-Reifen 

1 : 3,09 
11:34 
0,711 

BMW Zweischeibenbremsanlage 

1 : 3,20 
10:32 
0,737 

Hinterradübersetzung 1 : 3,00 1: 2,91 1: 3,09 
Zähnezahl 11:33 11:32 11:34 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 0,67 0,711 
Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr oder 3 mm 
Wandstärke 
(Serie bei /7 und /6 ab Fg.-Nr. 4 020 001) 
"HH-Reifen 
Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 

Hinterradübersetzung 1 : 3,09 1: 3,20 
Zähnezahl 11:34 10:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0,711 0,737 
Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebenummern: 
Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 
Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 
oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 
IIHIf-Reifen 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



N 

LV 

Modelle 

R 75/6 
R 75/7 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S (48kW) 

R 100 T 
R 100 (49 kW) 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

BMW Zweischeibenbremsanlage 

Hinterradübersetzung 1 : 2,91 
Zähnezahl 11:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0,67 

1 : 3,00 
11:33 
0,691 

Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr oder 3 mm 
Wandstärke 
(Serie bei /7 und bei /6 ab Fg.-Nr. 4 020 001) 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebenummern: 
Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 
serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 
oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 
Bei R 100 (49 kW) Motor lichter Querschnitt der 
Ansaugöffnung 40 x 24 mm 

Auspuffrohre mit 2 Querrohren 

schalldämpfer unverändert 

Hauptständer nicht mehr verwendbar 
"Hn-Reifen 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



Modelle 

R 75/6 
R 75/7 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 RB (44 kW) ab Mod. 85 
ABE 332/2 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 3,09 
11:34 
0,711 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebenummern: 
Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. BA 1963e (mit Kickstarter) 
Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. BA 4911 (mit Kickstarter) 
oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

"H"-Reifen 

Die Auspuffanlage mit Vorschalldämpfer paßt nicht an 
das Motorrad. Mit einer anderen Auspuffanlage ist eine 
Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. 
Die Formalitäten sind vor dem Umbau mit dem TÜV 
schriftlich abzustimmen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



Modelle 

R 75/6 
R 75/7 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S (51 kW) 
R 100 es 
R 100 RS 
R 100 RT 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 2,91 
11:32 
0,67 

Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr oder 3 mm 
Wandstärke 
(Serie bei /7 und bei /6 ab Fg.-Nr. 4 020 DD1) 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

Luftfiltergehäuse mit 24 Bohrungen 14,5 mm ~ 
Auspuffanlage 40 mm ~ mit folgender Schalldämpfer­
kennzeichnung: links Nr. ZS 188 

rechts Nr. ZS 189 

R 100 RS und R 100 RT mit Plattenluftfilter sowie 
R 100 es Motoren lichter Querschnitt der Ansaugöffnun­
gen 40 x 24 mm. 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren. 
Schalldämpfer mit Kennzeichnung ZS 266/ZS 267 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 
tlH"-Reifen 

. 
~ Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 
~ 
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Modelle 

R 80/7 
(37 kW u. 
40 kW) 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 90/6 

Kpl. Motor 
R 90 S 

Kpl. Motor 
R 100/7 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

Hinterradübersetzung 1 : 3,09 
Zähnezahl 11:34 
Tacho-Wegdrehzahl 0 / 711 
!IHn-Reifen 

1 : 3,20 
10:32 
0,737 

Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 1: 2,91 
Zähnezahl 11:33 11:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 0,67 
Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm 
"Hn-Reifen 

Hinterradübersetzung 1 : 3,09 
Zähnezahl 11:34 
Tacho-Wegdrehzahl 0,711 

1 : 3,20 
10:32 
0,737 

<P 

1 : 3,09 
11:34 
0,711 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 
tlH"-Reifen 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



Modelle 

R 80/7 
(37 kW u. 
40 kW) 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 RS (44 kW) 
ABE 332/2 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 3,00 
Zähnezahl 11 : 33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 3,09 
11 34 
0,711 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebenummern: 
Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 1963e (mit KiCkstarter) 
Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne KiCkstarter) 

Getriebe-Nr. BA 4911 (mit Kickstarter) 
oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 
uH"-Reifen 

Die Auspuffanlage mit Vorschalldämpfer paßt nicht an 
das Motorrad. Mit einer anderen Auspuffanlage ist eine 
Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. 
Die Formalitäten sind vor dem Umbau mit dem TÜV 
schriftlich abzustimmen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



00 

I!) 

N 

Q) 

w 

Modelle 

R 80/7 
(37 kW u. 
40 kW) 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S (4S'kW) 
R 100 T 
R 100 (49 kW) 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 2,91 
Zähnezahl 11:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0,67 

1 : 3,00 
11:33 
0,691 

Getriebe der j7-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit KiCkstarter) 

serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne KiCkstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit KiCkstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 

R 100 mit Plattenluftfilter lichter Querschnitt der 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren 
Schalldämpfer unverändert (Kennzeichnung ZS 120/ZS 121) 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

"Hn-Reifen 

Eine Überprüfung nach § 19(2) StVZO durch den TÜV ist erforderlich. 



Modelle 

R 80/7 
(37 kW u. 
40 kW) 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S 
R 100 es (51 kW) 
R 100 RS 
R 100 RT 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 2,91 
11:32 
0,67 

Getriebe der 17-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

Luftfiltergehäuse mit 24 Bohrungen 14,5 mm ~ 

Auspuffanlage 40 mm ~ mit folgender Schalldämpfer­
kennzeichnung: links Nr. ZS 188 

rechts Nr. ZS 189 

R 100 RS und R 100 RT mit Plattenluftfilter sowie 
R 100 es Motoren lichter Querschnitt der Ansaug­
öffnungen 40 x 24 mm 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren 
Schalldämpfer mit Kennzeichnung ZS 266/ZS 267 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

I1H U-Reifen 

N Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 
0\ 



Modelle 

R 80 (37 kW) 
R 80 RT 
ABE 339/2 

(Mod. 85) 

R 90/6 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 RS (44 kW) 
ABE 339/2 

Kpl. Motor 
R 90 S 

Kpl. Motor 
R 100/7 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

Auspuffanlage unverändert 
Vorschalldämpfer ZS 432 
Nachschalldämpfer ZS 433jZS 434 
"H"-Reifen 

zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 1: 2,91 1: 3,09 
Zähnezahl 11:33 11:32 11:34 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 0,67 0/711 
Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr oder 3 mm 
Wandstärke (ab Fg.-Nr. 4 050 001 Serie) 
Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



Modelle 

R 90/6 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 RS (44 kW) 
ABE 332/2 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 3,09 
11:34 
0,711 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebenummern: 
Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 
serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 
oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 
"H"-Reifen 

Die Auspuffanlage mit vorschalldämpfer paßt nicht an 
das Motorrad. Mit einer anderen Auspuffanlage ist eine 
Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. 
Die Formalitäten sind vor dem Umbau mit dem TÜV 
schriftlich abzustimmen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



Modelle 

R 90/6 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S (48kW) 
R 100 T 
R 100 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 2,91 
11:32 
0,67 

Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr oder 3 mm 
Wandstärke (ab Fg.-Nr. 4 050 001 Serie) 

Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

R 100 mit Plattenluftfilter lichter Querschnitt der 
Ansaugöffnungen 40 x 24 mm 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren 
Schalldämpfer unverändert (Kennzeichnung ZS 120/ZS 121) 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



. 
~ 

Modelle 

R 90/6 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 RS 
R 100 RT 
R 100 S (51 kW) 
R 100 es 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 2,91 
11:32 
0,67 

Hauptrahmen mit doppelwandigem Oberzugsrohr oder 3mm 
Wandstärke (ab Fg.-Nr. 4 050 001 Serie) 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

Luftfiltergehäuse mit 24 Bohrungen 14,5 mm ~ 

Auspuffanlage 40 mm ~ mit folgender Schalldämpfer­
kennzeichnung links Nr. ZS 188 

rechts Nr. ZS 189 
R 100 RS und R 100 mit Plattenluftfilter sowie 
R 100 es Motoren lichter Querschnitt der Ansaug­
öffnungen 40 x 24 mm 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren 
Schalldämpfer mit Kennzeichnung ZS 266/ZS 267 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich . 



co . 
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Modelle 

R 90 S 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S (48 kW) 
R 100 T 
R 100 (49 kW) 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 2,91 
11:32 
0,67 

Luftfiltergehäuse mit 16 Bohrungen 14,5 mm ~ 

Getriebe der j7-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichung 

R 100 mit Plattenluftfilter lichter Querschnitt 
der Ansaugöffnungen 40 x 24 mm 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren 
Schalldämpfer unverändert (Kennzeichnung ZS 120 jZS 121) 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



Modelle 

R 90 S 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 RS (44 kW) 
ABE 332/2 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

Hinterradübersetzung 1 : 3[00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 3,09 
11:34 
0,711 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 
"Hu-Reifen 
Die Auspuffanlage mit Vorschalldämpfer paßt nicht an 
das Motorrad. Mit einer anderen Auspuffanlage ist eine 
Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. 
Die Formalitäten sind vor dem Umbau mit dem TÜV 
schriftlich abzustimmen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



IV . 
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Modelle 

R 90 S 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 RS 
R 100 RT 
R 100 S (51 kW) 
R 100 es 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

Hinterradübersetzung 1 : 3,00 
Zähnezahl 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 

1 : 2,91 
11:32 
0,67 

Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebe­
nummern: 

Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 

Serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 
Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 

oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichnung 

Luftfiltergehäuse mit 24 Bohrungen 14[5 mm ~ 
Auspuffanlage 40 mm ~ mit folgender Schalldämpfer­
kennzeichnung: links Nr. ZS 188 

rechts Nr. ZS 189 

R 100 RS und R 100 RT mit Plattenluftfilter, 
sowie R 100 es Motoren lichter Querschnitt der 
Ansaugöffnungen 40 x 24 mm 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren 
Schalldämpfer mit Kennzeichnung ZS 266 I ZS 267 
Hauptständer nicht mehr verwendbar 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 
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Modelle 

R 100/7 
R 100 T 
R 100 S 
R 100 es 
R 100 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 S (48 kW) 
R 100 T 
R 100 es 

Kpl. Motor 
R 100 RS (44 kW) 
ABE 332/2 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 2,91 1: 3,00 
Zähnezahl 11:32 11:33 
Tacho-Wegdrehzahl 0,67 0,691 
Bei Motoren vor Mod. 81, Luftfiltergehäuse mit 
16 Bohrungen 14,5 mm ~ 

Bei Motoren mit Plattenluftfilter (R 100, R 100 RS 
R 100 RT und R 100 es ab Mod. 81) 
lichter Querschnitt der Ansaugöffnungen 40 x 24 mm 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren 
Bei R 100 Schalldämpfer unverändert 
(Kennzeichnung ZS 120/ZS 121) 
Bei R 100 RS, R 100 RT und R 100 es Schalldämpfer 
(Kennzeichnung ZS 266/ZS 267) 
Bei Motorrädern vor Mod. 81 ist bei Einbau der genann­
ten Motoren der Hauptständer nicht mehr verwendbar. 

Hinterradübersetzung 1: 3,00 1: 3,09 
Zähnezahl 11:33 11:34 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 0,711 
Getriebe der /7-Baureihe ab folgenden Getriebenummern: 
Ersatz: Getriebe-Nr. E 660 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 1963e (mit Kickstarter) 
serie: Getriebe-Nr. 50060 (ohne Kickstarter) 

Getriebe-Nr. SA 4911 (mit Kickstarter) 
oder Z bzw. ZSA vor der Getriebenummer oder 10-
stellige Getriebekennzeichung 
"H"-Reifen 
Die Auspuffanlage mit vorschalldämpfer paßt nicht an 
das Motorrad. Mit einer anderen Auspuffanlage ist eine 
Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. 
Die Formalitäten sind vor dem Umbau mit dem TÜV 
schriftlich abzustimmen. 

~ Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



\.0 
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Modelle 

R 100/7 
R 100 T 
R 100 S 
R 100 es 
R 100 

R 100 RS 
R 100 RT 
R 100 es 

Änderungen 

Kpl. Motor 
R 100 RS 
R 100 RT 
R 100 S (51 kW) 
R 100 (49 kW) 

Kpl. Motor 
R 100 RT 
R 100 RS 
R 100 es 

Motorenumbau 

Voraussetzung 

BMW Zweischeibenbremsanlage 
Hinterradübersetzung 1 : 3,00 1: 2,91 
Zähnezahl 11:33 11:32 
Tacho-Wegdrehzahl 0,691 0,67 
Bei Motoren vor Mod. 81 
Luftfiltergehäuse mit 24 Bohrungen 14,5 mm ~ 
Auspuffanlage 40 mm ~ mit folgender Schalldämpfer­
kennzeichnung: ZS 188 / ZS 189 

Bei Motoren mit Plattenluftfilter (R 100, R 100 RS 
R 100 RT und R 100 es ab Mod. 81) lichter Querschnitt 
der Ansaugöffnungen 40 x 24 mm, Auspufrohre 38 mm ~ 
mit 2 Querrohren 

Bei R 100 Schalldämpfer unverändert (Kennzeichnung 
ZS 120jZS 121) 

Bei R 100 RS, R 100 RT und R 100 es Schalldämpfer 
mit Kennzeichnung ZS 266/ZS 267 
Bei Motorrädern vor Mod. 81 ist bei Einbau der genann­
ten Motoren der Hauptständer nicht mehr verwendbar. 

Änderungen an Bremse und Fahrwerk nicht erforderlich 

Bei Motoren vor Mod. 81 
Auspuffanlage 40 mm ~ mit folgender Schalldämpfer­
kennzeichnung: links Nr. ZS 188 

rechts Nr. ZS 189 

Bei Motoren mit Plattenluftfilter lichter Querschnitt 
der Ansaugöffnung 40 x 24 mm 
Auspuffrohre 38 mm ~ mit 2 Querrohren 
Schalldämpfer mit Kennzeichnung ZS 260 / ZS 267 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



Hubraumvergrößerung bzw. -verkleinerung 

Anstelle eines kompletten Motors mit größerem oder kleine­
rem Hubraum ist in vielen Fällen ein Umbau unter Verwendung 
der notwendigen originalteile des jeweiligen Motors mög­
lich. Aufgrund der Vielfalt werden diese Umbaumöglichkeiten 
nicht in diesem Katalog aufgeführt. Auf schriftlicher An­
frage wird vom technischen Kundendienst der BMW MOTORRAD 
GMBH + Co. geprüft I ob eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
ausgestellt werden kann, die Angaben über die für die Lei­
stungscharakteristik wesentlichen Teile enthält. Der Umbau 
muß vollständig erfolgen, da sonst keine Aussage über die 
technischen Daten möglich ist. Auch Umbauten, nach denen 
ein Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff möglich ist, können 
in beschränktem Umfang durchgeführt werden. Da diese Moto­
ren zumindest bei älteren Modellen mit der passenden 
Auspuffanlage nicht mehr einem Serienstand entsprechen, ist 
eine Geräusch- und Leistungsmessung erforderlich. Bei Moto­
ren und Getriebeänderungen ist bei Fahrzeugen ab Erstzu­
lassung 1.1.89 auf das Abgasverhalten entsprechend § 47 
stvzo bzw. ECE R 40-01 zu achten. Wir empfehlen daher drin­
gend, die Vorgehensweise vorher mit dem TÜV abzustimmen. 
Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 

8.92 2.10.1 



Umbau der Ansaug- und Auspuffanlage 

1. Änderung der Auspuffanlage bei den Modellen: 
R 50; R 50/2; R 50 Si 
R 60; R 60/2; R 69; R 69 Si 

bei Einbau eines Motors der /5-, /6- oder /7-Baureihe. 

Da werkseitig kein spezieller Umbausatz angeboten wird, 
sind verschiedene Umbauvarianten, abweichend von den 
nachstehend aufgeführten, möglich: 

a. Anbau der kompletten /5-Auspuffanlage 
b. Anbau der kompletten /6-, /7-Auspuffan-

lage (nur in Verbindung mit 5-Gang-Getriebe). 

Eine Geräuschmessung ist durchzuführen. 

Besondere Beachtung ist der Befestigung der 
Auspuffanlagen der /5- bis /7-Baureihe zu schenken, da 
werkseitig hierfür keine Halterungen vorgesehen sind. 

2. Veränderung der Auspuffanlage bei R 50/5, R 60/5, 
R 75/5: 

Einbau der /6- und /7-Auspuffschalldämpfer möglich. 
Voraussetzung ist die Verwendung des 5-Gang-Getriebes 
der 16- oder 17-Modelle. 

3. Veränderung der Ansauganlage R SOlS - R 100 RS sowie 
R 45 und R 65: 

Anbau der Luftfilteranlage mit Plattenluftfilter (ab 
Mod. 81) möglich. Es wurden aber nur Leistungs- und 
Geräuschmessungen in Verbindung mit der Abgasanlage mit 
2 Querrohren bei folgenden Motoren durchgeführt: 

R 80/7 (37 kW), R 100 RS, R 100 RT, R 100 es (51 kW) 
R 45 (20 und 26 kW), R 65 (37 kW), R 65 LS, 
(si~he ABE Nr. A 339/1 und ABE Nr. 682/1) 

Über alle anderen Typen können keine Angaben gemacht 
werden. 

4. Der Motor der R 80 GIS kann mit der Abgasanlage der 
R 100 betrieben werden, die identisch ist mit der Anlage 
der R 80 ABE Nr. A 339/1 Ausf. F. 
Leistungs- und Geräuschwerte entsprechen dann diesem 
Typ. 

5. Die Abgasanlagen der R 80 G/S, ABE 791 und R 65 GS 
ABE 791/1 sind gleich. Die Anlagen der R 80 GS und 
R 100 GS ABE 791/1 ebenfalls. 

Werden Teile der Anlage untereinander getauscht, dann 
können keine Anmgaben über Leistungs- und Geräuschver­
halten gemacht werden. 

8.92 2.11.1 



Umbau der Ansaug- und Auspuffanlage 

6. Motoren der R 65, R 80, R 80 RT und R 100 RS Mod. 85 
(ABE-Nr. A 339/2 und A 339/3) haben eine Auspuffanlage 
mit Vorschalldämpfer. sie kann bei anderen Modellen 
nicht angebaut werden. Wird eine andere Auspuffanlage 
verwendet, dann können wir dazu keine Angaben über 
Leistung, Geräusch und Abgasverhalten machen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 

8.92 2.11.2 



Anbau eines Luftansaugrohres mit geringerem Querschnitt an 
BMW R 65, R 80, R 80 RT, R 80 GIS und R 80 ST zur Verbes­
serung der Leistungscharakteristik im Teillastbereich. 

R 65 (ABE A 682 Nachtr. III und IV, ABE A 682/1 Ausf. C) 
R 80, R 80 RT (ABE A 339/1 Ausf. F ab Nachtr. III) 
R 80 GIS, R 80 ST (ABE B 791 ab Nachtr. IV) 

Die Motoren hatten vorher 2 gleiche Luftansaugrohre 1 337 
227 mit ovalen öffnungen 40 x 24 mm. 

Um die Leistungscharakteristik im Teillastbereich zu 
verbessern wurde eines der Luftansaugrohre auf den 
öffnungsquerschnitt 30 x 19 mm verkleinert (Nr. 1 337 501). 
Gleichzeitig wurden in den Vergasern die Hauptdüsen 
verändert. 

R 65 Hauptdüsen 138 wahlw. 135 oder 140 
R 80, R 80 RT Hauptdüsen 135 
R 80 GIS, R 80 ST Hauptdüsen 135 

Eine überprüfung der Änderung nach § 19(2) stvzo durch den 
TÜV und Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 2.12.1 
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Modelle 

R 75/5 
/6 
/7 

Änderungen 

Leistungs­
steigerung der 
R 75/5-, /6-
und /7-Motoren 
auf max. 60 PS 
bei 750 cm3 

1. 

2. 

3. 

Leistungssteigerung 

BMW Sportsatz, bestehend aus: 
Kolben (Verdichtung 1 : 10) 
Teile-Nr. je nach Schleifmaß 

11 25 1 255 559 
11 25 1 255 560 
11 25 1 255 561 
11 25 1 258 062 
11 25 1 258 063 
11 25 1 258 064 

- Nockenwelle 336 0 

Teile-Nr. 11 31 1 258 053 bzw. 
11 31 1 263 412 
11 31 1 336 393 

BMW' Ein- oder Zweischeibenvorder-
radbremse 

"Hft-Reifen 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist erforderlich. 



R 27: 

R 50/5: 

8.92 

Vermindern der Motorleistung 
bei BMW R 27 und R 50j5 

Die Herabsetzung der Motorleistung von 18 auf 17 
PS (13 kW) bei 7400jmin ist durch den Einbau 
einer speziell dafür entwickelten und freigege 
benen 1 / 2 mm dicken Zylinderfußdichtung 

BMW Teile-Nr. 11 11 1 335 392 

möglich. 

Die Höchstgeschwindigkeit bleibt unverändert 
(120 kmjh) , da sie sich im Bereich der Meßtole­
ranz bewegt. 

Zur leichteren Erkennbarkeit ist diese Dichtung 
mit einem überstehenden Lappen versehen f auf dem 
das BMW-Zeichen eingeprägt ist. 

Die Reduzierung der Motorleistung von 32 auf 27 
PS ist durch Einbau der Vergaserschraubstutzen 

BMW Teile-Nr. 11 12 1 335 395 

zwischen Zylinderkopf und Vergaser möglich. 

Technische Daten: 
Typ: 
Leistung: 
bei Drehzahl: 
Höchstgeschwindigkeit: 

BMW R 50j5 
27 PS (20 kW) 
6000jmin-1 
138 kmjh 

Die Schraubstutzen sind aus gehärtetem Material 
und haben eine Durchtrittsbohrung von 20 mm ~ mit 
beidseitigem kegeligem Übergang (Flankenwinkel 
10°) und sind auf den Sechskantflächen mit BMW-

-Emblem und Teile-Nr. gekennzeichnet. 

Anmerkung: Bei der ersten Serie von 500 Stück 
fehlt das BMW-Emblem. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV 
ist erfoderlich. 

2.14.1 



Leistungsreduzierung aller K 75 Modelle 
von 55 KW auf 37 KW 

ABE-Nr. D 796 und Nachträge 

Die Leistung wird durch ein Luftsammlergehäuse vermindert, 
bei dem der Durchmesser im Anschlußstutzen zum Luftmengen­
messer auf 22 + 0,5 mm verkleinert ist. 

Die Kennzeichnung (1161-1461 999 ist am Luftsammlergehäuse 
an der linken Motorradseite oberhalb des Ansaugstutzens für 
den hinteren zylinder eingegossen. 

Folgende Daten werden erreicht: 

Höchstleistung in kW 
bei Drehzahl in min -1. 37/7000 

standgeräusch dB (A) 92 P 

Fahrgeräusch 
§ 49 und 78/1015/EWG vom 23.11.78 

87/56 /EWG vom 18.12.86 

Höchstgeschwindigkeit: K 75 S 
K 75/K 75 C 
K 75 RT 

dB (A) 81 
dB (A) 81 

185 km/h 
173 km/h 
165 km/h 

Das umgebaute Motorrad erfüllt gemäß dem technischen Be­
richt Nr. 92.13.010.00 vom Rheinisch-Westfälischen-TüV die 
Abgasvorschriften der EeE-Regelung Nr. 40 vom 
01. September 1979, einschließlich der Änderung 01 vom 
27. August 1987. 

Die Betriebserlaubnis des Kraftrades ist nach 
§ 19 (2) stvzo erneut zu beantragen. Hierzu ist das Fahr­
zeug bei einer technischen Prüfstelle (TÜV) vorzuführen. 

8.92 2.15.1 



Leistungsreduzierung von 37 KW auf 20 kW 

R 80 und R 80 RT 
R 80 GS 

ABE-Nr. A 339/2 und A 339/3 
ABE-Nr. B 791/1 u. B 791/2 

Die Leistung wird durch Begrenzen des Gasschieberweges in 
den Vergaserdeckeln auf 3 mm reduziert. 

Dazu wird von oben eine Schraube als Anschlag eingeschraubt 
und durch eine Querverschraubung (Zerstören des Gewindes) 
gesichert. 

Als Kennzeichnung ist die Zahl "20" auf den Vergaserdeckeln 
eingeschlagen. 

Die Vergaserhauptdüsen werden durch die Düsengröße "110" 
ersetzt. Alle restlichen Fahrzeugteile bleiben unverändert. 

Gemäß Prüfbericht Nr. 350-043-91 der Technischen Prüfstelle 
für den Kraftfahrzeugverkehr, Kontrollabteilung Typbegut­
achtungen des TÜV München wurden folgende Prüfergebnisse 
erzielt: 

Leistungsmessung 

Auf einem Leistungs~rüfstand wurde eine Motorleistung von 
20 kW bei 5500 min- ermittelt (gemäß DIN 70020, Teil 6). 

Höchstgeschwindigkeit 

Die Messung der Höchstgeschwindigkeit ergab: 

BMW 247 (R 80) 150 km/h 
(R 80 RT) 138 km/h 

BMW 247 E (R 80 GS) 143 km/h 

Geräuschmessung 

Die Werte -für Stand- und Fahrgeräusch wurden gemäß REG. 
78/1015/EWG i.d.F. (87/56/EWG) vom 27.01.87 ermittelt. 

Standgeräusch 

Fahrgeräusch 

Abgasverhalten 

BMW 247 (R80 und R80 RT) 
91P dB(A) 
bei 2750 min-1 
81 dB (A) 

BMW 247E (R80 GS) 
88P dB(A) 
bei 2750 min-1 
81 dB(A) 

Das Abgasverhalten gemäß ECE-R40 in der Fassung 03 vom 
01.05.89 wurde nachgewiesen. 

Eine Überprüfung nach § 19 (2) stvzo und Eintrag in die 
Fahrzeugpapiere durch einen anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr (TÜV) ist erfor­
derlich. 

8.92 2.16.1 



Leistungssteigerunq auf von 20 kW auf 37 kW 

R 80 und R 80 RT 
R 80 GS 

ABE-Nr. A 339/2 und A 339/3 
ABE-Nr. B 791/1 

Die Leistung wird durch Vergaserdeckel, die den Gasschie­
berweg nicht begrenzen und durch Vergaserhauptdüsen der Dü­
sengröße 11135" erhöht. 

Zum Verbessern des Übergangsverhaltens ist zusätzlich zwi­
schen Deckel und Kolben eine Feder einzubauen. Die restli­
chen Fahrzeugteile bleiben unverändert. 

Das Fahrzeug entspricht dann wieder dem ursprünglichen Se­
rienstand nach ABE. 

Folgende Daten werden erreicht: 

Höchstleistung in kW 

bei Drehzahl in min-1 37/6500 

Höchstgeschwindigkeit in km/h 

Die Messung der Höchstgeschwindigkeit ergab: 

R 80 170 km/h 
R 80 RT 165 kmjh 
R 80 GS 168 kmjh 

Geräuschmessunq 

Die Werte für Stand- und Fahrgeräusch wurden gemäß RREG 
78j1015/EWG i.d.F. (87j56/EWG) vom 27.01.87 ermittelt. 

Standgeräusch 

Fahrgeräusch 

Abgasverhalten 

BMW 247 (R80 und R80 RT} BMW 247E (R80 GS) 

91P dB(A) 
bei 3250 min-1 

81 dB(A) 

88P dB(A) 
bei 3250 min-1 
81 dB(A), 

Das Abgasverhalten gemäß ECE-R40 in der Fassung 01 vom 
01.05.89 wurde nachgewiesen. 

Eine überprüfung nach § 19 (2) stvzo und Eintrag in die 
Fahrzeugpapiere durch einen anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr (TÜV) ist erfor­
derlich. 

8.92 2.17.1 



8.92 

BMW Motorrad GmbH+Co Ein Unternehmen 
der BMW AG 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 
Betrifft : Nachrüstung einer Auspuffanlage mit ungeregeltem Katalysator 

Fahrzeugtyp: BMW K 100 t K100 RS , K 100 LT • K 100 RT 

ABE-N~ :D100,D10W1 

Es bestehen keine technischen Bedenken, die oben aufgeführten Modelle 

mit einer Katalysatorauspuffanlage, Kennzeichnung 5544 auszurüsten. 

Durch Anbau der Auspuffanlage erlischt die Betriebserlaubnis, sie wird nach Vorlage 

eines von einer techn.Prüfstelle (fÜV) erstellten Gutachtens nach §19 (2) StVZO 

bei der zuständigen ZulassungsteIle wieder erteilt 

Das Abgasverhalten dieser Motorräder entspricht der ECE R-40.01 

Die Genehmigungsnummer lautet: 

Motorausführung mit 66 kW : E13 40R-011436 

Der Kfz.-Brief muss in folgenden Punkten geändert werden : 

unter Ziffer 

5 Antriebsart OTTO/UKAT 41 

31 Fahrger. dB(A): 80 

33 Bemerkungen SchaJld.-Kennz.5544 

BMW Motorrad GmbH + Co 

i.A. 

Müller Falch 

2.18.1 



8.92 

BMW Motorrad GmbH+Co Ein Unternehmen 
der Bt.lW AG 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 
Betrifft : Nachrüstung einer Auspuffanlage mit ungeregeltem Katalysator 

fahrzeugtyp : BMW K 75 • K 75 C • K 75 S , K 75 RT 

ABE - Nr. : D 796 • D 796/1 

Es bestehen keine technischen Bedenken, die oben aufgeführten Modelle 

mit einer KatalysatorauspuffanJage. Kennzeichnung 2 256 291 001 auszurüsten. 

Durch Anbau der Auspuffanlage erlischt die Betriebserlaubnis, sie wird nach Vorlage 

eines von einer techn.Prüfstelle (TÜV) erstellten Gutachtens nach §19 (2) StVZO 

bei der zuständigen Zufassungstelle wieder erteilt 

Das Abgasverhalten dieser Motorräder entspricht der ECE R-40.01 

Die Genehmigungsnummern lauten: 

a) Motorausführung mit 55kW : E13 40R-011435 

b) Motorausführung mil37kW : E13 40R-011419 

Der Kfz.-Brief muss in folgenden Punkten geändert werden: 

unter Ziffer 

5 Antriebsart: 

6 HOchstgeschw.km/h 

7 Leist. in kW bei min-1 : 

30 Standger. dB(A) : 

31 Fahrger. dB(A): 

Ausf. mit 55kW I Ausf. mit 37kW 

orrO/UKAT 41 

184 K75. C 
194 K75 S 
182 K75 RT 

K 50 /8250 

95 P 

80 

OTTO/UKAT 41 

33 Bemerkungen: Schalld.-Kennz. 2 256 291 001 
SchaUd.-Kennz. 
2256291 001 

BMW Motorrad GmbH + Co 

i.A. 

Müller Falch 

2.18.2 



3. Bremsen, Telegabel 

1. Ein- und Zweischeibenbremse mit Pendelsattel 
2. Ein- und Zweischeibenbremse mit Festsattel 
3. Wahlweiser Einbau von Hauptbremszylindern 
4. Vorderrad Scheibenbremsen für R 80, R 80 RT U. R 100 RS 
5. 2. Vorderrad-Scheibenbremse für R 80 ST 
6. Asbestfreie Bremsbeläge 
7. K 75 und K 75 C mit Scheibenbremse hinten 
8. Telegabel /5- /7-Modelle in R 50 - R 69 S 
9. Gabelstabilisatoren 
10. Schwimmende Bremsscheibe Boxer Einscheibenbremse 

8.92 3.0.1 



w 

Modelle 

R 50/5 
R 60/5 
R 60/6 
R 75/5 

Ein- und Zweischeibenbremse mit'Pendelsattel 

Änderung 

BMW Ein- oder Zwei­
scheibenbremse der 
/6 oder /7 Modelle 
mit Pendelbremssattel 

Voraussetzung 

Einscheibenbremse: 
Gleitrohre, Gabelbügel der /6 oder /7 Modelle sowie 
Tragfedern Teile-Nr. 31 42 1 231 358 (567 mm Feder­
länge, 4 mm Drahtstärke), Kpl. Bremsanlage, /6 oder 
/7 Kraftstofftank mit Aussparung für den Hauptbrems­
zylinder, Kontrolleuchte für den Bremsflüssigkeits­
,behälter. 

Zweischeibenbremse: 
Wie Einscheibenbremse, zusätzlich 2 Telegabel­
dämpferrohre, Teile-Nr. 31 42 1 234 474 

Wird der Hauptbremszylinder am Lenker und nicht unter 
dem Tank angebracht, dann zusätzlich die Teile von 
Umrüsttabelle A (für Einscheibenbremse) 
Umrüsttabelle B (für Zweischeibenbremse) 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich 



Umrüsttabelle A 
Einscheibenvorderradbremse 

Anbau einer Lenkarmatur mit Hauptbremszylinder anstelle des 
Hauptbremszylinders unter dem Tank. Nur Motorräder mit BMW 
Einscheibenvorderradbremse mit Pendelsattel. 

Für den Umbau sind folgende Teile erforderlich: 

Lenkerarmatur mit Haupt-
bremszylinder D == 13 Teile-Nr. 32 72 1 241 858 
Bremsschlauch für 
Normallenker Teile-Nr. 34 32 1 241 563 * hochgezogener Lenker Teile-Nr. 34 32 1 241 565 * RS-Lenker Teile-Nr. 34 32 1 241 564 * verteiler Teile-Nr. 34 32 1 241 567 
Hohlschraube Teile-Nr. 34 32 1 242 205 
Dichtring Teile-Nr. 07 11 9 963 072 
Verschlußschraube Teile-Nr. 34 32 1 236 790 

Außerdem sind Gaszüge mit seilzugverteiler erforderlich. 

Das Herstellerzeichen "Magura" und der Kolbendurchmesser 13 
sind an der Unterseite des Hauptbremszylinders eingegossen 
bzw. eingeschlagen. 

* Bei anderen Lenkern ist ein passender Bremsschlauch zu 
wählen r der die volle Funktionsfähigkeit der Bremse in 
allen Betriebszuständen gewährleistet. Gemäß Angabe des 
Herstellers MAGURA ist die Einbaulage d~s Hauptbrems­
zylinders so zu wählen, daß in Normallage des Motorrades 
(Fahrzeug steht bei Leergewicht unbelastet auf ebener 
Fläche) die Neigung des Vorratsbehälters 30° nicht 
überschreitet (Mittelachse des Vorratsbehälters zur 
Senkrechten). 

8.92 3.1.2 



Die Anweisung ist für folgende Fahrzeuge anwendbar: 

Typ und ABE Nr. 

R 50/5 ABE Nr. 6898 
R 60/5 ABE Nr. 6899 
R 75/5 ABE Nr. 6882 

Verkaufsbezeichnung 

R 50/5 
R 60/5 
R 75/5 

Nach Umbau auf Einscheibenvorderradbremse 

R 60/6 ABE Nr. 8931 R 60/6 
R 60/6 ABE Nr. 8931 R 60/7 

Nachtrag IV 
R 75/6 ABE Nr. 8932 R 75/6 
R 75/6 ABE Nr. 8932 R 75/7 

Nachtrag IV 
R 90/6 ABE Nr. 8930 R 90/6 
R 100 ABE Nr. A 103 R 100/7 
BMW 247 ABE Nr. A 339 R 60/7, R 75/7 

Ausf. A, BI C, F, G, R 80/7, R 100/7 
einschl. Nachtrag V 

mit wahlweiser Ausstattung hydraulische Einscheibenbremse 
gemäß o. g. ABEs. 

Eine Überprüfung der Bremsenänderung nach § 19(2) stvzo 
durch den TÜV und Eintragung in die Kraftfahrzeugpapiere 
ist erforderlich. 

8.92 3.1.3 



Umrüsttabelle B 
Zweischeibenvorderradbremse 

Anbau eines in die rechte Lenkerarmatur integrierten Haupt­
bremszylinders anstelle des Hauptbremszylinders unter dem 
Tank bei allen Motorrädern, die mit BMW Zweischeibenvorder­
radbremse mit Pendelsattel ausgestattet sind. 

Für den Umbau sind folgende Teile erforderlich: 

Lenkerarmatur mit Haupt-
bremszylinder D = 16 Teile-Nr. 32 72 1 241 859 
Bremsschlauch für 
Normallenker Teile-Nr. 34 32 1 241 563 * hochgezogener Lenker Teile-Nr. 34 32 1 241 565 * RS-Lenker Teile-Nr. 34 32 1 241 564 * 
Verteiler Teile-Nr. 34 32 1 241 567 
Hohlschraube Teile-Nr. 34 32 1 242 205 
Dichtring Teile-Nr. 07 11 9 963 072 
Verschlußschraube Teile-Nr. 34 32 1 236 790 

Außerdem sind Gaszüge mit Seilzugverteiler erforderlich. 

Das Herstellerzeichen IIMagura li und der Kolbendurchmesser 13 
sind an der Unterseite des Hauptbremszylinders eingegossen 
bzw. eingeschlagen. 

* Bei anderen Lenkern ist ein passender Bremsschlauch zu 
wählen, der die volle Funktionsfähigkeit der Bremse in 
allen Betriebszuständen gewährleistet. Gemäß Angabe des 
Herstellers MAGURA ist die Einbaulage des Hauptbrems 
zylinders so zu wählen, daß in Normallage des Motorrades 
(Fahrzeug steht bei Leergewicht unbelastet auf ebener 
Fläche) die Neigung des Vorratsbehälters 30° nicht 
überschreitet (Mittelachse des Vorratsbehälters zur 
Senkrechten). 
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Die Anweisung ist für folgende Fahrzeuge anwendbar: 

Typ und ABE Nr. 

R 50/5 ABE Nr. 6898 
R 60/5 ABE Nr. 6899 
R 75/5 ABE Nr. 6882 

Verkaufsbezeichnung 

R 50/5 
R 60/5 
R 75/5 

Nach Umbau auf Zweischeibenvorderradbremse 

R 60/6 ABE Nr. 8931 R 60/6 
R 60/6 ABE Nr. 8931 R 60/7 

Nachtrag IV 
R 75/6 ABE Nr. 8932 R 75/6 
R 75/6 ABE Nr. 8932 R 75/7 

Nachtrag IV 
R 90/6 ABE Nr. 8930 R 90/6 
R 100 ABE Nr. A 103 R 100/7 
BMW 247 ABE Nr. A 339 R 60/7, R 75/7 

Ausf. A, B, C, F, G, R 80/7, R 100/7 
einschl. Nachtrag V R 100 T 

mit wahlweiser Ausstattung hydraulische Doppelscheiben-
bremse gemäß o. g. ABEs. 

R 90 S ABE Nr. 8925 
BMW 247 ABE Nr. A 339 

Ausf. D, E 
einschI. Nachtrag V 

R 90 S 
R 100 S, R 100 RS, 
R 100 RT 

Eine Überprüfung der Bremsenänderung nach § 19(2) stvzo 
durch den TÜV und Eintragung in die Kraftfahrzeugpapiere 
ist erforderlich. 

8.92 3.1.5 



Einbau einer Zweischeiben-Vorderradbremse 
in BMW R 45 und R 65 

ABE A 682 und A 682/1 

Der Umbau ist durch Anbau einer 2. Bremsscheibe mit 
Bremssattel, einem größeren Hauptbremszylinder und die 
erforderl,ichen Bremslei tungen möglich. Folgendes ist zu 
beachten: 

1. Bremssättel vom gleichen Hersteller 
- ATE oder Brembo l Kolben ~ 36 mm 

2.1 Hauptbremszylinder für Lenkarmaturen mit rundem 
Bremsflüssigkeitsbehälter Kolbendurchmesser 16 mm 

2.2 Hauptbremszylinder für Lenkarmaturen mit rechteckigem 
Bremsflüssigkeitsbehälter 
Kolbendurchmesser 16 mm 
wahlweise 15 mm 

Der Zylinderdurchmesser ist auf der Unterseite der 
Hauptbremszylinder erhaben eingegossen. 

Die Bremse entspricht nach dem Umbau der Ausführung 
Doppelscheibenbremse der oben genannten ABE. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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Wahlweiser Einbau von Hauptbremszylindern 
für Vorderradbremse 

Verkaufsbezeichnung Typ und ABE-Nr. 

R 100j R 100 eSj BMW 247 A 339 
R 100 RSi R 100 RT Nachtrag VI und 
R 45j R 65 mit Zwei- BMW 248 A 682 einschI. 
scheibenbremsanlage Nachtrag IV 

Austausch des Hauptbremszylinders ~ 16 mm gegen 
Hauptbremszylinder ~ 15 mm 

Verkaufsbezeichnung Typ und ABE-Nr. 

VII 

R 80 G/S BMW 247 E B 791 und Nachtr. I 
R 45; R 65 mit Ein­
scheibenbremsanlage 

BMW 248 A 682 einschI. 
Nachtrag IV 

Austausch des Hauptbremszylinders ~ 13 mm gegen 
Hauptbremszylinder ~ 12 rnrn. 

Das Herstellerzeichen Magura und der Kolbendurchmesser sind 
an der Unterseite des Hauptbremszylinders eingegossen. 

Nach dem Umbau entspricht dieVorderradbremse dem späteren 
Serienstand. 

Eine Überprüfung der Brernsenänderung nach § 19(2) stvzo 
durch den TÜV ist erforderlich. 

Verkaufsbezeichnung 

R 65 
R 80, R 80 RT 
R 100 RS, R 100 RT 

Typ und ABE-Nr. 

BMW 247 
BMW 247 
BMW 247 

A 339/3 
A 339/3 
A 339/3 

Bei Zweischeibenbremsanlage Hauptbrernszylinder wahlweise ~ 
13 oder cp 14 mm. 

Die Bremse entspricht dann der ABE A 339/3 Nachtr. I. 
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Vorderrad Scheibenbremsen für BMW R 80, R 80 RT f 

R 100 RS und R 100 RT (ABE Nr. A 339/2 und A 339/3) 

Alle Modelle werden wahlweise mit Ein- oder Zweischeiben­
bremse geliefert, können aber auch auf den jeweiligen Stand 
umgebaut werden. 

Einscheibenbremse: 

Hauptbremszylinder: Magura, Kolben ~ 13 wahlw. 14 mm 
Bremssattel Brembo P 48 b Kolben ~ 48 mm 
Bremsscheibe ~ 285 mm Dicke 5 mm 

Zweischeibenbremse: 

Hauptbremszylinder: Magura, Kolben ~ 13 wahlw. 14 mm 
Bremssattel Brembo P 38 b Kolben ~ 38 mm 
Bremsscheiben ~ 285 mm Dicke 4 mm 

Nach dem Umbau ist eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo 
durch den TÜV und Eintrag in die Fahrzeugpapiere erforder­
lich. 
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Anbau einer 2. Vorderradscheibenbremse an eine BMW R 80 ST 

ABE Nr. B 791 Nachtrag III und IV 

Folgende Teile sind erforderlich: 

Stückzahl Benennung BMW Teile-Nr. 

1 Vorderrad 36 31 2 302 282 
1 Distanzbuchse (22,25) 36 31 1 236 145 
1 Hauptbremszylinder (13 <:/» 32 72 1 241 858 
1 Bremssattel 34 21 1 236 480 

links (38 <:/» 

1 Brems leitung 34 32 1 238 257 
links 

2 Bremsschlauch 34 32 1 239 823 
1 verteilerstück 34 32 1 239 831 
1 Verschlußschraube 34 32 1 236 790 
4 DiChtring 07 11 9 963 072 
2 Hohlschraube 34 32 1 242 205 
1 Bremsscheibe 34 11 1 236 005 

sowie verschiedene Kleinteile zur Montage von Bremssattel 
und Bremsleitung. Außerdem ist je nach Lenkerbreite ein 
Bremsschlauch zur Verbindung von Hauptbremszylinder und 
verteilerstück aus dem BMW Teileprogramm zu wählen. 

Eine Überprüfung der Bremsenänderung nach § 19(2) stvzo 
durch den TÜV und Eintragung in die Kraftfahrzeugpapiere 
ist erforderlich. 
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Asbestfreie Bremsbeläge für BMW Motorräder 

Asbesthaltige Bremsbeläge sind nicht mehr im Verkaufspro­
gramm. 

Folgende Belagtypen werden angeboten: 

Trommelbremsen: 

Energit 589 

Die Kennzeichnung ist seitlich am Bremsbacken mit Farbe 
aufgestempelt. 

Scheibenbremsen: 

Die Belagtypen Textar T 290, T 297, T 410 und Miba MD 512 
stehen zur Verfügung. 

Die Bezeichnung ist auf der Rückseite des Belagträgers ein­
geprägt. Außerdem ist an einer stirnseite eine Farbmarkie­
rung angebracht, die allerdings im Betrieb mit der Zeit 
nicht mehr zu erkennen ist. 

T 290 
T 297 
T 410 
MD 512 

ein grüner und 4 gelbe striche 
drei weiße striche 
ein orangefarbener Strich 
keine Farbkennzeichnung 

Wegen des erhöhten Wärmeflusses dürfen MD 512 Beläge nur in 
Bremssättel mit besonders wärrneisolierten Kolben eingesetzt 
werden. Die Abmessungen der Bremsklötze und der Aufnahrne­
schächte der isolierten Bremssättel wurden daher so 
gewählt, daß eine falsche Montage nicht möglich ist. 

Nur die Bremssättel mit 48 mrn Kolben ~ (Einscheibenbremse 
R 80 und R 100 GS sowie R 80/R 100 ab Mod. 85) sind ab Se­
rienbeginn isoliert und in derselben Ausführung für alle 
Bremsbeläge geeignet. 
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co 
li> 
N 

N 

Modell 

R45, R65 

R80 G/S, R80ST 

R80 GS, R100 GS 

R65 GS 

K75, K75 C,K75 S 

K 75 RT 

K100, K100 RS, 
K100 RTf K100 LT 

K1, K100 RS 

R50/5 

R60/5, R60/6 
R60/7 

R75/5, R75/6 
R75/7 

ABE 

A 682 
A 682/1 

B 791 

B 791/1 

" 
D 796 

" 
D 100 

D 100/1 

D 100/1 ab 
Nachtr. II 

6898 

6899, 8931 
fJ 11 

6882, 8932 
11 11 

Belagtyp 

Vorderrad Hinterrad Bem. 

Einscheibe zweischeiben Trommel Scheibe 

T 290 T 290 Energit 589 
T 290, T 297 T 290, T 297 " 11 

T 290 " " 
T 297, T 410 11 11 

MD 512 11 11 

T 297, T 410 11 11 

T 297, T 410 !I tI T 297 5 
MD 512 11 " " " 

11 n " 
T 297 T 297, T 290 " 

T 297, MD 512 T 297, T 290 5 

MD 512 T 297, T 290 

Trommel Energit 589 1 
Energit 589 

T 290 " 11 2 
If " 11 2 

T 290 T 290 11 " 
If " 



W 

0'\ 

W 

Modell 

R90/6, R90/S 

RI00/7, RI00 S 

RI00 RS 

R60/7, R75/7 

RI00/7, RI00 S 

RI00 RS, RI00 RT 

R8G/RIGG,Rl00eS 

RI0G RS, RI0G RT 

RaO, RaGRT, RIGO 

RI00eS, RI00RS, 
R100 RT 

R65, RaO, Ra ORT 

RI00, RI00RS, 
RlOO RT 

R80 1 R80RT, R65 
R100, R100RS, 
R100 RT 

ABE 

8930, 8925 T 

A 103 

11 

A 339 

11 

11 

A 339 ab T 
Nachtr. 11 

A 339/1 

11 

" 
A 339/2 T 

A 339/3 

Belaatyp 

Vorderrad Hinterrad Bem. 

Einscheibe Zweischeiben Trommel Scheibe 

290 T 290 Energit 589 

11 11 " fI 

11 " " 11 

11 11 11 " 
11 It 11 " T 290 

11 11 11 " 11 

" 
29O, T 297 T 29G 1 T 297 tI 11 " 3 

tf n " " 11 11 11 

n If " " 11 It " 
n 11 " n 11 11 11 

Jf 11 11 lt " 11 " 
297, MD 512 11 " 11 4 

11 11 11 " 
I! 11 11 11 



Bemerkungen 

1. Vorne auch Trommelbremse 

2. Ab hier Pendelsattel-Scheibenbremse 

3. Ab hier Festsattel-Scheibenbremse 

4. Einscheibenbremse mit Bremskolben cp 48 und 
Wärmeisolierung für sinterbeläge geeignet 

5. Bremsbeläge MD 512 passen nur in Bremssättel 
mit besonderer Wärmeisolierung 

8.92 3.6.4 



K 75 und K 75 C mit Scheibenbremse hinten 

ABE D 796 

Die Hinterradbremse kann auf den stand der K 75 S 
(ABE D 796 Nachtrag III Ausführung B) umgebaut werden. 

Dazu muß auch anstelle des 18" Hinterrades das Rad der K 75 
S mit der Größe MTH 2,75 x 17 E und einem 130/90 H 17 
Reifen eingebaut werden. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

Ab ABE D 796 Nachtr. IV ist diese Bremse Serienstand bei 
allen K 75 Motorrädern. 

8.92 3.7.1 



Einbau der Teleskopgabel der {5-, {6 bzw. {7 Modelle 
in BMW R 50, R 50{2, R 50 Sr R 60, R 60{2, R 69 und R 69 S 

Gegen den Einbau einer Teleskopgabel mit Pendelbremssattel 
der BMW Baureihe /5-/7 (R 50/5 - R 100 RT) bis Mod. 81, 
oder einer Teleskopgabel mit Zweischeibenfestbremssattel 
der BMW Baureihe /7 ab Mod. 81 (R 100, R 100 es, R 100 RS 
und R 100 RT), oder der Teleskopgabel der R 80 G/S mit Ein­
scheibenfestsattelbremse anstelle der serienmäßigen Vorder­
radschwingengabel bestehen werkseitig keine Bedenken. 

Der Betrieb mit seitenwagen ist nicht mehr zulässig. 

Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: 

1. Verwendung der verstärkten Klemmböcke zur Befestigung 
des Lenkers, Teile-Nr. 31 42 2 000 391/392 

2. Kpl. Vorderrad mit Bereifung 3,25 - 19, wahlweise 3,50 -
18 (bei R 69 Sund R 50 S Reifen in "S"-Ausführung) 

3. Kugelkopf am Rahmen hinten entfernen 

Auf dem nächsten Blatt sind die geeigneten Vorderradgabeln 
mit den einzelnen Bremsenvarianten aufgeführt. 

Werkseitig sind folgende Lager für die Lagerung im Steuer-
kopf vorgesehen: 

Laufring mit Außenschulter Teile-Nr. 31 41 2 000 190 
Kugelhalter Teile-Nr. 31 41 2 000 193 
Laufring mit Innenschulter Teile-Nr. 31 42 2 000 393 

Andere Lager sowie der gesamte Umbau sind nach § 19(2) 
stvzo durch den TÜV zu prüfen. 

8.92 3.8.1 



()j 

1.0 
N 

LV 

()j 

N 

I 
R 50/5, R 60/5 
R 75/5, R 60/6 

Trommelbremse 

R 50, R 50 Sr R 60. R 69, R 50/2, R60/2, R 69 S 

I 
KompI. Telegabel mit Bremse folgender Modelle 

R 60/7, R 75/6 
R 90/6, R 75/7 
R 80/7, R 100/7 

Einscheiben 
Pendelsattel 

I 
Haupt­

bremszylinder 

/~ 
unter am Lenker 
Tank siehe Uro-
Kolben ~ rüsttab. A 
14,29 Kolben ~ 

~/ 
Pendelsattel 
Kolben ~ 
38 rom W.W. 40 mm 

I 

R 90 S, R 100 T 
R 100 Sr R 100 RS 
R 100 RT 

Zweischeiben 
Pendelsattel 

I 
Haupt­

bremszylinder 

/~ 
unter am Lenker 
Tank siehe Um-
Kolben ~ rüsttab. B 
15,86 Kolben ~ 

/ w.W. 
17,46 

"'-. 
Pendelsattel 
Kolben ~ 
38 mm w.w. 40 mm 

I 
R 100, R 100 es R 80 G/S 
R 100 RS, R 100 RT 
(ab Mod. 81) ABE 339/1 I 
Zwei scheiben 
Festsattel 

I 
Haupt­

bremszylinder 

Kolben ~ 
16 roro w.w. 15 mm 

Festsattel 
Kolben ~ 
38 mm 

Einscheiben 
Festsattel 

I 
Haupt­

bremszylinder 

Kolben ~ 
13 rom w. w. 12 mm 

Festsattel 
Kolben ~ 
38 mm 

nur in Verbindung mit BMW Guß­
vorderrad 19 " sowie Gabelbügel 
und Kotflügel der BMW R 100, 
R 100 es, R 100 RS oder R 100 RT 



Gabelstabilisatoren R 80 G!S und K 100 

R 80 GIS ABE B 791 Nachtr. VI 

Vorgesehen für alle BMW R 80 GIS 
Keine Kennzeichnung 

BMW K 100 ABE D 100 Nachtr. VI 

Vorgesehen für alle BMW K 100, K 100 RS, K 100 RTf K 100 LT 

Der Gabelstabilisator ist Serienausstattung bei der K 75 
und einem K 100 Sondermodell. Er kann nur in Verbindung mit 
den Gabelgleitrohren und dem Kotflügel der genannten 
Modelle montiert werden. 
Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 
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Schwimmende Bremsscheibe für Einscheibenbremse 
der R 65 und R 80 ab Mod. 85 und R 80 GS und R 100 GS 

Serienausstattung ab ABE 
ABE 

339/3 ab Nachtr. 111 und 
B 791/1 ab Nachtr. V 

Die Bremsscheibe kann in folgende Motorräder eingebaut 
werden: 

BMW R 80 ABE 339/3 Ausf. A 
R 80 RT ABE 339/3 Ausf. A 
R 65 ABE 339/3 Nachtr. I Ausf. B 
R 65 ABE 339/3 Nachtr. 11 Ausf. C 
R 80 GS ABE B 791/1 Ausf. A 
R 100 GS ABE B 791/1 Ausf. B 

Der Bremsring ist 5 mm dick. 

Nach Aufbau der schwimmenden Bremsscheibe ist die 
Betriebserlaubnis des Kraftrades nach § 19 (2) stvzo erneut 
zu beantragen. Hierzu ist das Fahrzeug bei einer 
Technischen Prüfstelle (TÜV) vorzuführen. 

8.92 3.10.1 



4. Verkleidungen 

1. Gläser TS 5 
2. Avon-Vollverkleidung 
3. Integral-Cockpit Typ RS-l (Boxer RB) 
4. Touring Integral cocJ.:::pit Typ RS-5 (Boxer RT) 
5. Verkleidung Typ RS-7 (K 100 RS) 
6. Verkleidung Typ RS-8 (K 100 RT) 
7. Sportverkleidung K 75 Sund Motorspoiler 
8. Cockpitverkleidung Typ RS-3 (R 90 S, R 100 SJ R 100 CS) 
9. LS-Cockpit Typ RS-6 (R 65 LS) 
10. Cockpit (K 75 C) 
11. Mini-Cockpit (R 45 1 R 65) 
12. Windschutzscheibe Typ RS-4 (große Boxermodelle) 
13. Windschild (R 45, R 65) 
14. Windschild (K 100 und K 75) 
15. Windabweiser 
16. Motorspoiler (K 100, K 100 RS, K 100 RT und LT) 
17. Windabweiser (R 80 GS, R 100 GS, R 65 GS und R 80 GIS) 
18. Verkleidung Typ PD1 (R 80 GS, R 100 GS, R 65 GS und 

R 80 GIS) 
19. Verkleidung Typ E91 (R 80 GS und R 100 GS) 

8.92 4.0.1 



Nachträglicher Anbau der Verkleidung Typ Gläser TS 5 

Enthalten in den ABE 6898 Nachtrag 1 , 6899 Nachtrag II, 
6882 Nachtrag 11. 

Anbau folgende Modelle: 

Modellbezeichnung ABE-Nr. 

R 50 und R 50/2 1368/1 
R 50 S 2504 
R 60 und R 60/2 1540 
R 69 1369 
R 69 S 2505 
R 50/5 6898 
R 60/5 6899 
R 75/5 6882 

Technische Daten zur Verkleidung Nachtrag II der ABE's der 
/5 Modelle. 

Anmerkung: Bei Anbau der Verkleidung an Modelle der 
/5-Baureihe müssen die Gabeltragfedern (stärkste 
Ausführung) BMW Teile-Nr. 31 42 1 232 017 
eingebaut werden. 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 

8.92 4.1.1 



Nachträglicher Anbau der "Avon"-Vollverkleidung 
(Typ RS-2) 

Enthalten in ABE Nr. 8930, 8931, 8932 A 103, A 339 

Anbau an folgenden Modelle 

Modellbezeichnung ABE-Nr. 

R 60/6, R 60/7 8931 A 339 
R 75/6, R 75/7 8932 A 339 
R 90/6 8930 
R 90 S 8925 

R 60/7, R 75/7, R 100/7 1 R 80/7 
A 103, A 339, A 339/1 
und Nachträge 

R 100 S*, R 100 CS*, R 100 RS*/ 
R 100 RT* 
* Anstelle serienmäßige Verkleidung 

8.92 4.2.1 



Die Verkleidung wurde auch ohne Handschutz und mit in der 
Höhe verstellbarer Windschutzscheibe geliefert. 

Bei allen Motorrädern mit Einscheibenvorderradbremse mit 
Pendelsattel verstärkte Telegabel-Tragfedern 

Teile-Nr. 31 42 1 232 017 

einbauen. 

An der Verkleidung ist keine Kennzeichnung angebracht. 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 4.2.2 



Nachträglicher Anbau des Integral-Cockpits 
(Typ RS-l) 

Enthalten in ABE Nr. 30017, A 103, A 339, A 339/1 und 
A 339/2, A 339/3 

Anbau an folgende Modelle 

Modell ABE Modell ABE 

R 50/5 6898 R 90 S 8925 
R 60/5 6899 R 60/7 8931 Nachtr. IV A 
R 75/5 6882 R 75/7 8932 Nachtr. IV A 
R 60/6 8931 R 80/7 A 339, A 339/1 
R 75/6 8932 R 100/7 A 103, A 339 
R 90/6 8930 R 100 T A 339 

8.92 
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Modell ABE Ab Mod. 85 ABE 

R 100 s* A 103, A 339 R 80 A 339/2 u. A 339/3 
R 100 CS* A 339/1 R 80 RT* A 339/2 u. A 339/3 
R 100 RT* A 339, A 339/1 R 100 A 339/2 u. A 339/3 
R 100 A 339/1 R 100 RT* A 339/2 u. A 339/3 

R 65 A 339/2 u. A 339/3 
R 65 TIC* A 339/2 u. A 339/3 

* Anstelle der serienmäßigen Verkleidung. 

Anmerkung: 

Bei allen Motorrädern, die ab Werk mit Vorderradtrommel­
bremse oder Einscheibenvorderradbremse mit Pendelsattel 
ausgerüstet sind, muß die Telegabelfederung durch folgende 
Teile verstärkt werden: 

Telegabel-Tragfedern 
stoßdämpfer 

Teile Nr. 31 42 1 232 017 
Teile Nr. 31 42 1 234 474 

Für die Verkleidung paßt der Lenker 
Teile Nr. 32 71 1 234 899 

Die Kennzeichnung des Cockpits befindet sich in Lenkerhöhe 
an der Innenseite des rechten seitenteils. 

Eine Überprüfung nach § 19 (2) stvzo durch den TÜV ist er­
forderlich. 

Bevor das BMW Integral-Cockpit ein Typenschild erhielt, 
wurde es mit unterschiedlichen werks internen Kennzeichen 
ausgestattet. Diese Verkleidungen entsprechen in der tech­
nischen Ausführung und in der Materialbeschaffenheit der 
Ausführung mit Typenschild. 

Das BMW Integral-Cockpit ist mit oder ohne Motorverkleidung 
verwendbar, deren Mittelteil in verschiedenen Varianten mit 
und ohne Verrippung (bei Ölkühler) geliefert wird. 

Auf die fachgerechte Montage der Verkabelung und die Verle­
gung der Bowdenzüge und Bremsleitungen ist besonders zu 
achten. 

Eine Überprüfung nach § 19 (2) stvzo durch den TÜV ist er­
forderlich. 

8.92 4.3.2 



Nachträglicher Anbau des BMW Touring-Integral-Cockpits 
(Typ RS-5) 

Enthalten in ABE A 339, A 339/1, A 339/2, A 682 Nachtr. III 

Anbau an folgende Modelle 

Modell ABE Modell ABE 

R 50/5 6898 R 90 S 8925 
R 60/5 6899 R 60/7 8931 Nachtr. IV A 339 
R 75/5 6882 R 75/7 8932 Nachtr. IV A 339 
R 60/6 8931 R 80/7 A 339, A 339/1 
R 75/6 8932 R 100/7 A 103, A 339 
R 90/6 8930 R 100 T A 339 

8.92 4.4.1 



Modell ABE Modell ABE 

R 100 s* A 103, A 339 R 80 A 339/2 u. 
A 339/3 

R 100 CS* A 339/1 
R 100 RS* A 339, A 339 1 A 339/1 

R 100 RS* A 339/2 u. 
A 339/3 

R 100 A 339/1 
R 45 A 682, A 682/1 R 65 A 339/2 u. 

A 339/3 
R 65 A 682, A 682/1 

*Anstelle der serienmäßigen Verkleidung. 

Anmerkungen: 

ABE Nr. 8925, 8931, A 103, A 339 

Wenn diese Motorräder vorne mit Trommelbremse 
oder mit Einscheibenbremse mit Pendelsattel 
(vor Mod.81) ausgerüstet sind, muß die 
Telegabelfederung durch die Teile 

Telegabel Tragfedern 31 42 1 232 017 
stoßdämpfer 31 42 1 234 474 
verstärkt werden. 

ABE Nr. A 339/2 und A 339/3 

Bei diesen Motorrädern dürfen nur die Wind­
schutzscheiben 46 63 1 452 480 und 
46 63 2 304 507 angebaut werden. Höhere 
Scheiben erfüllen die gesetzlichen Vorschrif­
ten nicht mehr. 

ABE Nr. A 682 und A 682/1 

8.92 

Für diese Modelle mußte die Verkleidung 
leicht verändert werden. Wegen der breiteren 
Telegabel dürfen bei diesen Modellen keine 
Staukästen an der Verkleidungsinnenseite 
montiert werden. Außerdem ist die Verkleidung 
an der Durchführung der Gabelrohre weiter 
ausgeschnitten. Die öffnung wird durch eine 
Scheibe und nicht durch Gummimanschetten 
abgedeckt. 

4.4.2 



Lenker: Für die Verkleidung passen folgende Lenker 

32 71 2 303 042 
32 71 1 240 620 
32 71 1 237 659 
32 71 2 303 545 

Der Lenkeinschlag ist so zu begrenzen, daß auch voll 
eingeschlagen ein Mindestabstand von 20 mm zwischen den 
Lenkerarmaturen, dem Tank und allen Verkleidungsteilen 
besteht. 

Kennzeichnung: Ein Typenkennzeichen ist am rechten 
Seitenteil innen überhalb der Seitentaschen eingegossen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 4.4.3 



Nachträglicher Anbau der BMW Verkleidung 
Typ RS-7 (K 100 RS) 

Enthalten in ABE D 100 Ab Nachtr. I 

Anbau an folgende Modelle 

K 100 ABE D 100 
K 100 RT ABE D 10 Nachtrag 11 anstelle der serienmäßigen 

Verkleidung 
K 100 LT ABE D 100/1 anstelle der serienmäßigen Verkleidung 
K 1 ABE D 100/1 Nachtrag 11 Ausf. B anstelle der 

serienmäßigen Verkleidung 

Anbau der Verkleidung ist nur zulässig, wenn die vordere 
Motorlagerung mit Gummielementen elastisch ist. Bei der 
K 100 ohne Verkleidung ist dies nur möglich, wenn der 
Rahmen getauscht wird. 

Kennzeichnung: BMW-Emblem, Typenbezeichnung und Rohteil 
Nr. 46 63 - 1 453 315 befindet sich am 
Verkleidungsoberteil. sie sind von unten zwischen 
Telegabelausschnitt und Scheinwerfer sichtbar. 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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Nachträglicher Anbau der BMW Verkleidung 
Typ RS-8 (K 100 RT und K 75 RT) 

Enthalten in ABE D 100 Ab Nachtr. II 

Anbau an folgende Modelle 

K 100 ABE D 100 
K 100 RS ABE D 100 anstelle der serienmäßigen Verkleidung 
K 75 ABE D 796 
K 75 S ABE D 796 

Anbau der Verkleidung ist an eine K 100 nur zulässig, wenn 
die Befestigung des Motors am Rahmen vorne durch 
Gummielemente elastisch ist. Dies ist nur möglich, wenn 
der Rahmen getauscht wird. Bei der K 75 und K 75 S ist eine 
elastische Lagerung nicht erforderlich. Das 
Verkleidungsunterteil ist in der Form dem 3-Zylinder Motor 
angepaßt. 

Kennzeichnung: BMW Emblem, Typenbezeichnung und 
Rohteil-Nummer befinden sich am Verkleidungsoberteil. Sie 
sind von unten zwischen Telegabelausschnitt und 
Scheinwerfer sichtbar. 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 4.6.1 



Nachträglicher Anbau der BMW sportverkleidung 
und Bugspoiler 

Enthalten in ABE D 796 Nachtr. 11 (sportverkleidung) 
Nachtr. I (Bugspoiler) 

Anbau an folgende Modelle 

1. Sportverkleidung 

K 75 
K 75 c* 
K 75 RT* 

ABE 
ABE 
ABE 

D 796 
D 796 Nachtr. I 
D 796 Nachtr. VI 

* Anstelle Cockpitverkleidung bzw. Tourenverkleidung RS 8 

2. Bugspoiler 

K 75 C 
K 75 S 
K 75 

Kennzeichnung: 

ABE 
ABE 
ABE 

D 796 Nachtr. I 
D 796 Nachtr. 11 
D 796 

sportverkleidung: Rechts innen BMW Emblem und Nr. 1 455 060 

8.92 4.7.1 



Bugspoiler: BMW Emblem und Rohteil Nr. innen an der 
Längsseite 

rechts 46.63 - 1 455 192 
links 46.63 - 1 455 191 

Eine Überprüfung nach § 19 (2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 4.7.2 



Nachträglicher Anbau der BMW Cockpitverkleidung 
(Typ RS-3) 

Enthalten in ABE-Nr. 8925, A 103, A 339 und A 339/1 

Anbau an folgende Modelle: 

Modellbezeichnung 

R 50 - R 69 S mit 
5/-/7 Telegabel 
R 50/5 - R 75/5 
R 60/6 - R 90/6 
R 60/7 - R 100/7 

R 65 - R 80 
AUßerdem 
R 80 RT 

R 100 RT 

R 100 RS 

ABE-Nr. 

2514, 1368/1, 2504, 1540, 1369, 
2505 
6898, 6899, 6882 
8931, 8932, 8930 
8931 Nachtr. IV, 8932 Nachtr. IV 
A 103, A 339, A 339/1 
A 339/2, A 339/3 

A 339/1, Nachtr. I, A 339/2, 
A 339/3 
A 339/1, A 339 Nachtr. VI, 
A 339/2 Nachtr. 111, A 339/3 
A 339/1, A 339 Nachtr. VI, 
A 339/2 Nachtr. 111, A 339/3 

Anstelle der serienmäßig angebauten Verkleidung 

Kennzeichnung: Eingeprägte Rohteil-Nr. 46 63 1 233 172 auf 
der Innenseite zwischen Scheinwerferaus­
schnitt und Oberkante. 

Anbau: Mit den jeweils für das Modell vorgesehen 
Anbausätzen. 
Für die Modelle nach ABE 339/2 (R 80, R 100) 
die Sätze 46 63 1 236 359 oder 
46 63 1 237 780 und 2 zusätzlichen Laschen 
31 42 2 300 471 verwenden. 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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Nachträglicher Anbau LS-Cockpit Typ RS-6 

Enthalten in ABE-Nr. A 682/1 

Anbau an Modelle: 

R 45 und R 65 ABE-Nr. A 682 und A 682/1 (vor Mod. 85) 

Kennzeichnung~ Herstellerzeichen, BMW Emblem und 
Rohteil-Nr. 46 63 1 242 381 
an der rechten Innenseite. 

Aufkleber mit Angaben BMW AG Typ RS 6 und 
BMW Emblem. 
Je nach Lenkerausführung ist der 
Lenkeinschlag zu begrenzen. 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 4.9.1 



Nachträglicher Anbau des cockpits der K 75 C 

Enthalten in ABE D 796 Nachtr. I 

Anbau an folgende Modelle: 

K 75 ABE D 796 
K 75 S ABE D 796 Nachtr. 11* 
K 100 ABE D 100 
K 100 RS/RT/LT ABE 0 100 Nachtr. I/II/VII* 

*ohne serienmäßig angebaute Verkleidung 

Kennzeichnung: 

BMW Emblem und Rohteil-Nr. 46.63 2 303 145 auf der rechten 
Innenseite 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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Nachträglicher Anbau der BMW Mini-Cockpit-Verkleidung 

Enthalten in ABE-Nr. A 682 Nachtr. I und A 682/1 

Anbau an die Modelle: 

R 45, R 65 
R 45, R 65 und R 65 LS* 

ABE-Nr. A 682 
ABE-Nr. A 682/1 

*serienmäßiges Cockpit entfällt: 

R 80 ST ABE-Nr. B 791 Nachtr. Irr u. IV 

Kennzeichnung: BMW Emblem und Rohteil-Nr. 46 63 1 240 821 
auf der rechten Innenseite 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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Nachträglicher Anbau des Windschildes Typ RS-4 

Enthalten in ABE-Nr. 8930, 8931, 8932, A 103, A 339, 
A 339/1, A 339/2 und A 339/3 

Anbau an folgende Modelle: 

MOdellbezeichnung ABE-Nr. 

R 50/5 - R 75/5 6898, 6899, 6882 
R 60/6 - R 90 S 8930, 8931, 8932 
R 60/7 - R 100 RS 8931 Nachtr. IV, 8932 Nachtr. IV 

A 103, A 339, A 339/1 
R 80 ST B 791 Nachtr. III und IV 
R 65 - R 100 RS A 339/2 und A 339/3 

auch alle Modelle mit den oben genannten ABE-Nr. die ab 
Werk serienmäßig mit einer Verkleidung ausgestattet waren, 
z. B. R 80 RT, R 100 RTf R 100 RS, R 90 S, R 100 S, 
R 100 es. 

8.92 4.12.1 



Kennzeichnung: In der Scheibenmitte unten befinden sich BMW 
Emblem, Herstellerzeichen und Prüfzeichen 
für die amtliche Bauartgenehmigung. 

Anmerkung: Die Scheibe darf nur in Verbindung mit 
einem hochgezogenen Lenker verwendet werden. 
Geeignete Lenker (Serie bei den RT-Modellen) 
sind unter folgenden Teilenummern erhält­
lich: 

32 71 1 240 620 
.32 71 2 303 043 
32 71 1 455 329 
32 71 2 303 545 
32 71 1 237 659 

Bei Anbau der Scheibe an eine R 50/5, R 60/5 
oder R 75/5 ist darauf zu achten, daß 
genügend Freiraum zwischen Scheibe und kom­
biniertem Zünd-Lichtschalter vorhanden ist. 
Sollte es erforderlich sein, die Scheibe 
nachträglich auszusparen, darf die Kenn­
zeichnung nicht entfernt werden. 

Eine Überprüfung nach § 19(2} stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 4.12.2 



Nachträglicher Anbau des Windschildes für BMW R 45 und R 65 

Enthalten in ABE A 682, A 682/1 undE 791 

Anbau an die Modelle: 

R 45, R 65 
R 45 I R 65., R 65 LS * 

ABE-Nr. A 682 
ABE-Nr. A 682/1 

*serienmäßiges Cockpit entfällt 

R 80 ST ABE-Nr. B 791 Nachtr. 111 

Kennzeichnung: In Scheibenmitte unten befinden sich BMW 
Emblem, Herstellerzeichen und Prüfzeichen 
für die amtliche Bauartgenehmigung. 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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Nachträglicher Anbau des Windschildes für BMW K 100 u. K 75 

Enthalten in ABE D 100 ab Nachtr. II 
D 789 

Anbau an die Modelle: 

K 100, K 100 RS*, K 100 RT*, 
K 75, K 75 C*, K 75 S* 

*ohne Verkleidung oder Cockpit 

ABE D 100 
ABE D 796 

Kennzeichnung: In der Scheibenmitte unten befinden sich BMW 
Emblem, Herstellerzeichen, Prüfzeichen für 
die Bauartgenehmigung und die Nummern 
46.63 - 2 303 143 (mit Keder als 

Kantenschutz) 
46.63 - 2 300 111 oder 
46.63 - 2 303 245 (mit Radius ohne Keder 

verwendbar) • 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 4.14.1 



Nachträglicher Anbau des Windabweisers an BMW K 100 u. K 75 

Enthalten in ABE - D 100 Nachtr. II 
D 796 Nachtr. I 

Anbau an die Modelle: 

K 100, K 100 RS*, K 100 RT* 
K 75*, K 75 C*, K 75 s* 

*Ohne Verkleidung oder Cockpit. 

(K 100) 
(K 75) 

ABE D 100 
ABE D 796 

Bei K 75 Scheinwerfer und Scheinwerferverkleidung von 
K 100 verwenden. 

Kennzeichnung: An der Scheibe befindet sich am linken 
seitenteil ein BMW Emblem und die Nummer 
46 63 2 300 144. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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Nachträglicher Anbau des Motorspoilers für K 100 

Enthalten in ABE - D 100/1 (K 100 und K 100 RS) 
D 100/1 Nachtr. III (K 100 RT und LT) 

Anbau an folgende Modelle: 

Mod. 
K 100 
K 100 RS 
K 100 RT 
K 100 LT 

Kennzeichnung: 

K 100 und 
K 100 RS: 

K 100 RT 
und LT: 

ABE 
D 100 
D 100 Nachtr. I 
D 100 Nachtr. 11 
D 100 Nachtr. VII 

Rechts hinten an der Innenseite BMW 
Emblem und Nr. 2 303 627 eingegossen. 

Ein schild mit der Nr. 46 63 2 315 210 
an der gleichen Stelle wie oben aufge­
klebt. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. 
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Nachträglicher Anbau Windabweiser für GS Modelle 

Enthalten in ABE - B 791/1 Nachtr. I 

Anbau an folgende Modelle: 

Mod. 
R 80 GIS 
R 65 GS 
R 80 GS 
R 100 GS 
R 65 GIS 

ABE 
B 791 
B 791/1 
B 791/1 
B 791/1 
B 791/1 

Kennzeichnung: BMW Emblem und Nr. 46.63 - 2 303 628 an 
der Innenseite 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

8.92 4.17.1 



Ausrüstung PD 1 für GS und GIS Modelle 

Enthalten in ABE - B-791/1 ab Nachtr. III, 
B 791/2 und Teile ABE 

Der Gesamtumfang umfaßt folgende Einzelerlaubnisse: 

Kraftradverkleidung ABE 30 136 
Motorverkleidung ABE 30 137 
Kotflügelverbreiterung ABE 30 138 
sowie die angrenzenden Teile 
Einzelsitzbank ABE 90 343 
Kraftstoffbehälter aus Kunststoff ABE 90 344 
(s. auch Gruppe 6). 

Kraftradverkleidung mit Kraftstoffbehälter aus Kunststoff 

an R 80 GIS ABE B 791 
R 65 GIS ABE B 791/1 u. B 791/1 Ausf. C 
R 80 GS und R 100 GS ABE B 791/1 Ausf. A und B 

ABE B 791/2 Aus. Al, A2 und B 

Der Anbau erfolgt nach der dem Teilesatz beiliegenden 
Einbauanleitung. Das Leergewicht des Fahrzeugs erhöht sich 
um 6 kg. 

Ein Typenschild mit den Angaben: 
Hersteller: Macchi 
Typ: PD 1 
Typzeichen: KBA 30 136 
ist rechts an der Innenseite eingegossen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und 
Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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Verkleidung Typ E91 für R 80 und R 100 GS 

Enthalten in ABE - B 791/1 Nachtr. V und B 791/2 

Anbau an folgende Modelle: 

R 80 GS 
R 100 GS 

ABE B 791/1 und B 791/2 
ABE B 791/1 und B 791/2 

Die Verkleidung wird ab Mod. '91 serienmäßig eingebaut. 

Kennzeichnung: An den seitenteilen ist innen ein BMW Emblem 
und die Nr. 46 63 2 307 201 links und 

46 63 2 307 202 rechts 
in sehr dünnen Linien eingegossen. 

Eine Abnahme nach § 19 (2) stvzo durch den TÜV und Eintrag 
in die Kraftfahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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5. Räder und Reifen 

1. Übersicht über Felgen und Reifengrößen 
2. Allgemeine Information zu Felgen 
3. Drahtspeichen-Vorderrad 18", 19" und 21" 
4. Drahtspeichen-Hinterrad 18" 
5. Gußvorderrad 19" 
6. Gußvorderrad 18 u 

7. Gußhinterrad mit Bremstrommel 18" 
8. Gußhinterrad für Scheibenbremse 18 11 

9. Verbundguß-Vorderrad 18" 
10. Verbundguß-Hinterrad mit Bremstrommel 18 11 

11. Gußvorderrad 18" Y-Speichen 
12. Gußhinterrad mit Bremstrommel 18" Y-Speichen 
13. Gußhinterrad für Scheibenbremse 17" Y-Speichen 
14. Reifenfabrikate für BMW 247 ABE, A 339 Nachtr. VII 
15. Gußvorderrad 17" 3-Speichen Kl und K 100 RS 
16. Gußhinterrad 18" 3-Speichen Kl und K 100 RS 
17. Gußvorderrad 18 11 3-speichen K 100 und K 75 
18. Gußhinterrad 17 11 3-Speichen K 100 und K'75 

8.92 5.0.1 



I-' 

1. Übersicht über Felgen- und Reifengrößen (Serie und nachrüstbar) 

Modell ABE-Nr. Reifen Speichenräder Gußräder 
vorne hinten vorne hinten vorne hinten 

BMW R 50 1368/1 3,50-18 2,15 B x 18 2,15 B x 18 -
R 50/2 1368/1 " od. 2,75 C x 18 -
R 60 1540/1 11 11 -
R 60/2 1540/1 11 11 -
R 69 1369 11 11 -
R 50 S 2504 3,50 S 18 11 -
R 69 S 2505 3,50 S 18 11 -

(siehe Anmerkung 1) 

R 50/5 6898 3,25 S 19 4,00 S 18 1,85 B x 19 1,85 B x 18 2,15 B x 19 2,50 B x 18 
R 60/5 6899 od.100/90 S 19 u It od.2,15 B x 18 11 " 
R 75/5 6882 n 11 11 11 11 11 

(siehe Anmerkung 2) (siehe Anmerkung 4 

R 60/6 8931 3,25 S 19 4,00 S 18 1,85 B x 19 2,15 B x 18 2,15 B x 19 2,50 B 
R 75/6 8932 od.100/90 S 19 !I 11 " 11 11 

R 90/6 8930 3,25 H 19 4,00 H 18 11 " 11 11 

R 90 S 8925 od.10d/90 H 19 11 11 11 11 11 

siehe Anmerkung 5) (siehe Anmerkung 4 

In den Einbaufällen, die eine Änderung am Fahrzeug erfordern ist eine Überprüfung nach § 19 (2) stVzo 
durch den TÜV und Eintrag in die Fahrzeugpapiere erforderlich. 

x 19 
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Modell 

BMW R 60/7 

R 75/7 

R 80/7 
(37 kW) 
R 80/7 
(40 kW) 
R 100/7 

u.R 100 T 
R 100 
R 100 CS 
R 100 S 

R 100 RT 

R 100 RS 

R 65 
(20 kW) 
R 65 
(35 kW) 
R 80 
R 80 RT 
R 100 RS 
R 100 RT 

1. Übersicht über Felgen- und Reifengrößen Serie und nachrüstbar 

ABE-Nr. Reifen Speichenräder Gußräder 
vorne hinten vorne hinten vorne hinten 

8931 Nachtr. IV 3,25 S 19 4,00 S 18 1,85 B x 19 2,15 B x 18 2,15 B x 19 2,50 B x 18 
u. A 339 Ausf. A 100/90 S 19 
8932 Nachtr. IV 11 11 11 " " 11 

u. 11. 339 Ausf.B 
11. 339 Ausf. F tI 11 11 " I! 11 

11. 339/1 Ausf. F 
A 339 Ausf. G 3/25 H 19 4,00 H 18 11 " 11 tI 

ode 100/90 H 19 
11. 103 u. A 339 11 11 " 11 fI tI 

Ausf. C 
11. 339/1 Ausf.C " 11 If 11 11 fI 

11. 339/1 Ausf. E 11 11 11 11 " 11 

11. 103, 11. 339 11 11 11 11 tI 2,75 C x 18 
Ausf. D u. 
11. 339/1 Ausf. E 
11. 339 Ausf. D u. I! " I! 11 " 11 

A 339/1 Ausf. E 
A 103, A 339 11 81 11 11 

Ausf. E u. 
A 339/1 Ausf. E (siehe Anmerkung 3) 

11. 339/2 Ausf. B 90/90 S 18 120/90 S 18 
MTH 2,50x18 E MTH 2,50x18 E 

A 339/2 Ausf. C 90/90 H 18 120/90 H'18 If " 
!I 11 

11. 339/2 Ausf. A 11 11 11 11 

11. 339/2 Ausf. A 11 11 19 If 

A 339/2 Ausf. D 11 11 11 11 

A 339/2 Ausf. D 11 11 11 11 



1. Übersicht über Felgen- und Reifengrößen 8erie und nachrüstbar 

Modell ABE-Nr. Reifen 8peichenräder Guß räder 
vorne hinten vorne hinten vorne hinten 

R 65 A 339/3 Ausf. B 90/90-18,518 120/90- MTH 2,50x18 E MTH 2,50x18 E 
(20kW) 18 65 8 
R 80 A 339/3 Ausf. A 90/90-18 51H 120/90- n n 

(37kW) und B1 18 65 H 
R 80 RT A 339/3 Ausf. A tI 11 11 n 

(37 kW) und Al 
R 80 A 339/3 Ausf. A2 11 !I " !I 

(20 kW) 
R 80 RT 
(20 kW) A 339/3 Ausf. A2 H !I n 11 

R 100 R8 A 339/3 Ausf. C n !I 11 " 
(44 kW) 
R 100 RT " " " I! 11 It 

(44 kW) 

01 . 
r-> . 
w 



1. Übersicht über Felgen- und Reifengrößen 8erie und nachrüstbar 

Modell ABE-Nr. Reifen 8peichenräder Gußräder 
vorne hinten vorne hinten vorne hinten 

BMW R 45 A 682 u. 3,25-18. 4,00-18 1,85 B x 18 2,15 B x 18 1,85 B x 18 2,50 B x 18 
(20 kW) A 682/1 Ausf.A 90/90 8 18 od2,15 B x 18 

R 45 A 682 u. 3,25 8 18 4,00 S 18 n 11 " n 

(26 kW) A 682/1 Ausf.B 90/90 8 18 

R 65 A 682 Ausf. C 11 n 11 " " " 
(33 kW) 

R 65 A 682 Ausf. C 
(37 kW) A 682/1 Ausf.C 3,25 H 18 4,00 H 18 

90/90 H 18 
R 65 LS A 682/1 Ausf. C " 11 11 11 n 11 

R 80 G/S B 791 3,00-21 48 R 1 1 85 B x 21 2,15 B x 18 - -
4,00-18 64 R 2,50 B x 18 

R 65 GS B 791/1 Ausf. C 3,25-21 57 8 4,60 8 18 
4,25-18 66 S 

90/90-8 21 120/90 8 18 - -
R 80 ST B 791 Nachtr.III 3,25 H 19 4.00 H 18 1,85 B x 19 I! - -

u. IV 100/90 H 19 120/90 HIS 

R 80 GS B 791/1 Ausf. A 90/90-21 54 8 130/80- 1,85-21 MT HZ 2,50-17MTH2 - -
(37 kW) und Al 17 65 S I! " - -
R 80 GS B 791/1 Ausf. A2 11 11 11 I! - -
(20 kW) 
R 100 GS B 791/1 Ausf. B 90/90-21 54 T 130/180- " I! - -ll1 . (44 KW) 17 65 T 



Modell 

R 100 R 

R 80 R 

K 75 

K 75 C 
K 75 S 

K 100 

K 100 RS 

K 100 RT 
K 100 LT 

U1 

I-' . 
U1 

Übersicht über Reifen und Felgengrößen Serie und nachrüstbar 

Reifen Rä.der 
ABE-Nr. vorne hinten vorne 

B 791/2 Ausf. E 110/80 V 18 140/80 VB 17 MTH 2,50 x 18 
Metzeler ME 33 Metzeler ME 55A V240 

B 791/2 Ausf. D1 tI " !I 

und D2 

D 796 Ausf. A 120/90-18 56 H 120/90-18 65 H MTH 2,50 x 18 
130/80 H 18 

D 796 Ausf. A fI " l! 

D 796 Ausf. B 100/90 V 18 130/90 V 17 1I 

(siehe Anmerkung 6) 

D 100 100/90 V 18 130/90 V 17 MTH 2,50 x 18 

D 100 100/90 V 18 130/90 V 17 11 

100/90 VR 18 140/80 VR 17 11 

110/80 VR 18 140/80 VR 17 11 

D 100 100/90 V 18 130/90 V 17 11 

D 100 100/90 VR 18 140/80 VR 17 11 

110/80 VR 18 140/80 VR 17 11 

hinten 

MTH 2,50 x 17 

t1 

E MTH 2,75 x 18 

fI 

MTH 2,75 x 17 
(5. Anmerkung 6 

E MTH 2,75 x 17 

" 
11 

" 
It 
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11 
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E 
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Übersicht über Reifen und Felgengrößen serie und nachrüstbar 

Reifen (Größe und Fabrikat) Räder 
Modell ABE-Nr. vorne hinten vorne hinten 

K 1 DI00jl Nachtr.III 120170 ZR 17 160160 ZR 18 3/50-17 MT-H2 4,50-18 MT-H2 
K 100 RS Ausf. B Michelin A 59 XTL Michelin M 59 XTL 

Bridgestone BATTLAX Bridgestone BATTLAX 
BT 53F V Radial BT 53R V Radial 

120170 VR 17 160L60 VR 18 
Dunlop K 455 FG Dunlop K 455 A 

K 1100 LT D100/2 110180 V 18 140L80 VB 17 V 240 
Ausf. A Metzeler ME 33 Metzeler ME 55 A 

110180 VB 18 140180 VB 17 
Pirelli MT 09 Pirelli MT 08 
Match TL Match TL 

Reifenpaarungen nur von einem Hersteller und mit gleicher Geschwindigkeitsbezeichung sowie gleicher Bauart 
zulässig. 



Anmerkungen: 

1 Bei o. g. Modellen kann wahlweise der Hinterradreifen 4,00-18 (bei R 50 Sund R 69 S 
"Sn-Reifen) verwendet werden. 
Beiwagenbetrieb nur mit Hinterradreifen 4,00-18. 

2 Ab Fg.-Nr. 2 903 756 - R 50/5 
2 939 207 - R 60/5 
2 983 280 - R 75/5 

wurden die /5-Modelle serienmäßig mit der breiteren Hinterradfelge 2,15 B x 18 
ausgerüstet. Die Verwendung dieser Felgen an Motorrädern vor den genannten Fg.-Nr. 
wird empfohlen, weil dadurch die Fahrstabilität erhöht wird. 

3 Bei Motorrädern mit hinterer Trommelbremse - Felgengröße 2,50 B x 18 

Bei Motorrädern mit hinterer Scheibenbremse - Felgengröße 2,75 C x 18 

4 Bei den Modellen R 50/5 - R 75/5 und R 60/6 ist vorne der Einbau einer Scheibenbremse 
erforderlich. 

5 Bei nicht ausreichender Freigängigkeit der Vorderradreifen 100/90 x 19 ist ein 
Gabelbügel Teil-Nr. 46 61 1 234 907 (Serie /7 Modelle) zu montieren. Eine Überprüfung 
nach § 19 stvzo durch den TÜV und Eintrag der Reifengröße in die Fahrzeugpapiere ist 
erforderlich. 

6 Auch bei K 75 und K 75 C Felge MTH 2,75 x 17 E und Reifen 130/90 V 17 wenn 
Scheibenbremse hinten eingebaut wird. 



Speichen und Gußräder für BMW Motoräder 

2. Allgemeine Information zu Felgen 

Bis 1977 hatten alle BMW Motorräder Drahtspeichenräder, dann wurden 
auch Aluminium Gußräder angeboten. 

Alle BMW Motorräder nach der ABE Nr. 6898, 6899, 6882, 8931, 8932, 
8930/ 8925, A 103 und A 339 bis Nachtr. VI (es handelt sich um die 
Modelle R 50/5 - R 100 RS) können sowohl mit Speichen- als auch mit 
Gußrädern ausgestattet sein, wenn sie folgenden Rüstzustand aufweisen. 

Vorderrad: Ein- oder Zweischeibenbremse mit Pendelsattel 
Hinterrad: Trommelbremse 

Motorräder nach ABE Nr. A 339 ab Nachtr. VI und A 339/1 
(Vorderradbremse mit Festsattel) wurden in geringer Stückzahl 
vorwiegend an Behörden mit Drahtspeichenrädern geliefert. 

Für Motorräder mit Scheibenbremse hinten gibt es keine 
Drahtspeichenräder. 

Wird auf Trommelbremse umgebaut, ist eine Abnahme nach 
§ 19 stvzo durch den TÜV und Eintrag in die Fahrzeugpapiere 
erforderlich. 

Motorräder nach ABE B 791 (R 80 G/S und R 80 ST) und ABE B 791/1 (R 80 
GS, R 100 GS und R 65 GS) sind nur mit Drahtspeichenräder, Motorräder 
nach ABE Nr. A 339/2, D 796 und D 100 (R 65, R 80 und R 100 Typen ab 
Modell 85, K 75, K 100 und Kl) sind nur mit Gußrädern erhältlich. 

Motorräder nach ABE A 682 und A 682/1 (R 45, R 65 und R 65 LS) können 
mit Drahtspeichenrädern, Gußrädern und Verbundgußrädern ausgestattet 
sein. 

Zu beachten ist bei einer nachträglichen Umrüstung der größere 
Bremstrommeldurchmesser bei den hinteren Verbundgußrädern. 

Abnahme nach § 19 stvzo durch den TÜV und Eintrag in die 
Fahrzeugpapiere ist erforderlich. 

Detailliertere Angaben auf den folgenden Seiten. 

8.92 5.2.1 



3. Drahtspeichenvorderrad 18", 19" und 21" 

in verschiedenen Ausführungen mit Trommelbremse (/5) 
Ein- und Zweischeibenbremse 

Ort der Kennzeichnung: An der Felge 

Kennzeichnung Radgröße 

1 235 007 1,85 B x 18 
1 230 348 1,85 B x 19 
1 233 321 1,85 B x 19 
1 233 323 1,85 B x 19 
1 241 603 1,85 B x 21 
1 230 439 1,85 B x 19 
1 458 444 1,85 - 21 MT H2 (Kreuzspeichenrad) 

In jede Felge ist ein BMW Emblem eingeprägt 

8.92 5.3.1 



Speichenräder können in folgende Fahrzeuge eingebaut sein 

Typ 

R 50/5 
R 60/5 
R 75/5 
R 60/6 
R 75/6 
R 90/6 
R 90 S 
R 60/7 
R 75/7 
R 100/7 
R 100 S 
R 100 RS 
R 100 RT 
R 100 T 
R 80 
R 80 GIS 
R 80 ST 
R 80 GS 
R 100 GS 
R 45 
R 65 
R 65 LS 

ABE-Nr. 

6898 
6899 
6882 
8931 
8932 
8930 
8925 
8931 ab Nachtr. IV u. A 339 Ausf. A 
8932 ab Nachtr. IV u. A 339 Ausf. B 
A 103, A 339 einschi. Nachtr. V Ausf. C 
A 103, A 339 einschl. Nachtr. V AusL D 
A 103, A 339 einschI. Nachtr. V Ausf. E 
A 339 einschI. Nachtr. V Ausf. D 
A 339 einschI. Nachtr. V AusL C 
A 339 einschI. Nachtr. V Ausf. F u. G 
B 791 
B 791 Nachtr. III u. IV 
B 791/1, B 791/2 
B 791/1, B 791/2 
A 682 u. A 682/1 
A 682 u. A 682/1 
A 682/1 

Felgengröße 

1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B X 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 19 
1,85 B x 21 
1,85 B x 19 
1,85-21 MT H2 
1,85-21 MT H2 
1,85 B x 18 
1,85 B x 18 
1,85 B x 18 

Ist in die Motorräder mit Festsattelvorderradbremse R 100 SI 
R 100 RS, R 100 RTf R 80 RT und R 100 mit der ABE-Nr. A 339 ab 
Nachtr. VI oder ABE-Nr. A 339/1 eine Pendelsattelvorderradbremse 
eingebaut, so kann ebenfalls ein Speichenrad 1,85 B x 19 verwendet 
werden. 

8.92 5.3.2 



4. Drahtspeichen-Hinterrad 17" und 18" 

in verschiedenen Ausführungen mit Steckachse für Zweiarmschwinge und 
Radschrauben für Einarmschwinge. 

Ort der Kennzeichnung: An der Felge 

Kennzeichnung Felgengröße 

1 230 346 1,85 B x 18 
1 231 351 2,15 B x 18 
1 233 325 2,15 B x 18 
1 242 794 2,50 B x 18 
1 458 443 2,50 - 17 MT H2 (Kreuzspeichenrad) 

In jede Felge ist außerdem ein BMW Emblem eingeprägt. 

8.92 5.4.1 



Speichenhinterräder sind in folgende Fahrzeuge eingebaut 

Typ 

R 50/5 
R 60/5 
R 75/5 
R 60/6 
R 75/6 
R 90/6 
R 90 S 
R 60/7 
R 75/7 
R 100/7 
R 100 S 
R 100 T 
R 100 RS 
R 100 RT 
R 100 
R 80 
R 80 RT 
R 80 G!S 

R 80 ST 
R 80 GS 
R 100 GS 
R 45 
R 65 
R 65 LS 

ABE-Nr. 

6898 
6899 
6882 
8931 
8932 
8930 
8925 
8931 ab Nachtr. IV u. A 339 
8932 ab Nachtr. IV u. A 339 
A 103, A 339 
A 103, A 339 ohne Nachtr. 
A 339 Nachtr. 111 Ausf. C 
A 339 ohne Nachtr. 
A 339 ohne Nachtr. 
A 339/1 Ausf. C 
A 339 Ausf. F 
A 339 
B 791 

B 791 ab Nachtr. IIr 
B 791/1, B 791/2 
B 791/1 1 B 791/2 
A 682 u. A 682/1 Ausf. A u. B 
A 682 u. A 682/1 Ausf. C 
A 682/1 Ausf. C 

Felgengröße 

2,15 B x 18* 
2,15 B x 18* 
2,15 B x 18* 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 

wahlw. 2,50 B x 18 
2,50 B x 18 
2,50 - 17 MT H2 
2,50 - 17 MT H2 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 
2,15 B x 18 

* Diese Modelle hatten bis einschließlich Nachtrag 11 der 
jeweiligen ABE die Felgengröße 1,85 B x 18 an den Hinter­
rädern. Breitere Felgen 2,15 B x 18 bzw. 2,50 B x 18 
sind zu empfehlen. 

8.92 5.4.2 



5. Gußvorderrad 19" 

Ort der Kennzeichnung: stirnseite der Speichen 

Kennzeichnung Radgröße Hersteller 

36 31 1 241 164 2,15 B x 19 Alu-Metall 

Die Speichen haben im Übergang zur Nabe ein kreuzförmiges 
Profil. 

In Serie verwendet oder anstelle der Drahtspeichenräder 
nachrüstbar. 

R 50/5* ABE Nr. 6898 R 60/7 ABE Nr. 8931 u. A 
R 60/5* ABE Nr. 6899 R 75/7 ABE Nr. 8932 u. A 
R 75/5* ABE Nr. 6882 R 80/7 ABE Nr. A 339 
R 60/6* ABE Nr. 8931 R 80 RT ABE Nr. A 339/1 
R 75/6 ABE Nr. 8932 R 100/7 ABE Nr. A 103, A 

A 
R 90/6 ABE Nr. 8930 R 100 T ABE Nr. A 339 

339 
339 

339 u. 
339/1 

R 90 S ABE Nr. 8925 R 100 S ABE Nr. A 103 u. A 339 
R 100 es ABE Nr. A 339 u. A 339/1 
R 100 RS ABE Nr. A 103/ A 339 u. A 339/1 
R 100 RT ABE Nr. A 339 u. A 339/1 

* Nach Umbau auf Scheibenbremse vorne. 

Anmerkung 

Im Rahmen einer Umrüstaktion wurden alle Gußvorderräder mit der 
Felgengröße 1,85 B x 19 und 2,15 B x 19 aber ohne kreuzförmiges 
Profil im Übergang Nabe - Speichen ausgetauscht. Diese Räder 
dürfen nicht mehr verwendet werden. 

8.92 5.5.1 



6. Gußvorderrad 18" 

Auch mit kreuzförmigem Speichenprofil im Nabenbereich wie 19" 
Vorderrad. 

Ort der Kennzeichnung: stirnseite der speichen 

Kennzeichnung Radgröße Hersteller 

36 31 1 238 055 1,85 B x 18 Alu-Metall 

In Serie verwendet: BMW 248 ABE Nr. A 682 u. A 682/1 
Ausf. A BMW R 45 (20 kW) 
Ausf. B BMW R 45 (26 kW) 
Ausf. C BMW R 65 (33 u. 37 kW) 

Nachrüstbar in: BMW 248 ABE Nr. A 682/1 
Ausf. C BMW R 65 LS 

Auflagen: keine 

8.92 5.6.1 



7. Gußhinterrad mit Bremstrommel 200 mm W 

Ort der Kennzeichnung: An der Felge innen 

Kennzeichnung Radgröße Hersteller 

36 31 1 233 828 2,50 B x 18 Ronal 
36 31 1 235 667 2,50 B x 18 Pedrini 
36 31 1 238 052 2,50 B x 18 Alu-Metall 

In Serie verwendet oder anstelle der Drahtspeichenräder 
nachrüstbar. 

R 50/5 ABE Nr. 6898 R 60/7 ABE Nr. 8931 u. A 339 
R 60/5 ABE Nr. 6899 R 75/7 ABE Nr. 8932 u. A 339 
R 75/5 ABE Nr. 6882 R 80/7 ABE Nr. A 339 
R 60/6 ABE Nr. 8931 R 80 RT ABE Nr. A 339/1 
R 75/6 ABE Nr. 8932 R 100/7 ABE Nr. A 103, A 339 u. 

A 339/1 
R 90/6 ABE Nr. 8930 R 100 T ABE Nr. A 339 
R 90 S ABE Nr. 8925 R 100 S ABE Nr. A 103 u. A 339 
R 100 es ABE Nr. A .339 u. A 339/1 
R 100 RS ABE Nr. A 103, A 339 u. A 339/1* 
R 100 RT ABE Nr. A 339 u. A 339/1* 
R 45 (20 kW) ABE Nr. A 682 u. A 682/1 
R 45 (26 kW) ABE Nr. A 682 u. A 682/1 
R 65 (33 u. 37 kW) ABE Nr. A 682 u. A 682/1 
R 65 LS ABE Nr. A 682/1** 

* Ausführung mit Trommelbremse hinten 

** Umrüstung der Trommelbremse auf ~ 200 mit Serienteilen der 
R 45 bzw. R 65 erforderlich. 

8.92 5.7.1 



8. Gußhinterrad für Scheibenbremse 

Ort der Kennzeichnung: An den Speichen 

Kennzeichnung 

36 31 1 236 469 
36 31 1 236 467 

Radgröße 

2,75 C x 18 
2,75 C x 18 

In Serie verwendetet bei 

R 100 S ABE Nr. A 339* 
R 100 RS ABE Nr. A 339 u. A 339/1* 
R 100 RT ABE Nr. A 339 u. A 339/1 

* Ausführung mit Scheibenbremse hinten 

8.92 

Hersteller 

Pedrini 
Alu Metall 

5.8.1 



9. Verbund guß Vorderrad 18" 

Ort der Kennzeichnung: Nabenbereich zwischen den 
Befestigungsbohrungen für Bremsscheiben 

Kennzeichnung Radgröße Hersteller 

36 31 1 242 286 MTH 2 , 15 x 18 E Alusuisse 

In Serie verwendet: BMW 248 ABE Nr. A 682/1 
Ausf. C BMW R 65 LS 

Nachrüstbar in: 

Auflagen: keine 

8.92 

BMW 248 ABE Nr. A 682 u. A 682/1 
Ausf. A BMW R 45 (20 kW) 
Ausf. B BMW R 45 (26 kW) 
Ausf. C BMW R 65 (33 u. 37 kW) 

5.9.1 



10. Verbundguß-Hinterrad mit Bremstrommel 220 p 

Ort der Kennzeichnung: stirnseite der Bremstrommel zwischen den 
aufgesetzten Rippen. 

Kennzeichnung Radgröße Hersteller 

36 31 1 242 280 MTH 2,15 x 18 E Alusuisse 

In Serie verwendet: BMW 248 ABE Nr. A 682/1 
Ausf. C BMW R 65 LS 

Nachrüstbar in: BMW 248 ABE Nr. A 682 u. A 
Ausf. A BMW R 45 (20 kW) 
Ausf. B BMW R 45 (26 kW) 
Ausf. C BMW R 65 (33 u. 37 

682/1 

kW) 

Auflage: Umbau der Trommelbremse auf .~ 220 mm mit Serienteilen 
R 65 LS 

der 

8.92 5.10.1 



11. Gußvorderrad 18" 

Ort der Kennzeichnung: In den Y-Speichen 

Kennzeichnung Radgröße 
36 31 1 450 816 MTH 2,50 x 18'E 

In Serie verwendet bei: 

R 65 A 339/2 ab Nachtr. 1 K 100 D 100 
R 65 TIC A 339/2 ab Nachtr. 2 K 100 RS D 100 ab Nachtr. I 

bis D 100/1 Nachtr. 11 
R 80 u. RT A 339/2 K 100 RT D 100 ab Nachtr. 11 
R 100 RS A 339/2 ab Nachtr. 3 K 100 LT D 100 ab Nachtr. VII 
K 75 D 796 
K 75 C D 796 ab Nachtr. 1 
K 75 S D 796 ab Nachtr. 2 

8.92 5.11. 1 



12. Gußhinterrad 18 11 mit Bremstroulmel 200 u. 220 mm rp 

Ort der Kennzeichnung: In den Y-Speichen 

Kennzeichnung Radgröße Typ 

36 31 1 452 047 
36 31 1 450 912 

2,50 x 18 E 
2,75 x 18 E 

R 80 - R 100 RS ab Mod. 85 
K 75, K 75 C 

Nr. 36.31 

Typ 

R 65 
R 65 TIC 
R 80 
R 80 RT 
R 100 RS 

Nr. 36 31 

Typ 

K 75 C 
K 75 

Achtung: 

1 452 047 in folgenden Fahrzeugen 

ABE 

A 339/2 ab Nachtr. 1 
A 339/2 ab Nachtr. 2 
A 339/2 
A 339/2 
A 339/2 ab Nachtr. 3 

1 450 912 in folgenden Fahrzeugen 

ABE 

D 796 
D 796 ab Nachtr. 111 

Die Hinterräder für die Boxer- und K 75 Modelle mit 
Trommelbremse sehen gleich aus, sie sind aber nicht 
austauschbar. Der Abstand von der Anschraubfläche zur 
Felgenmitte ist unterschiedlich. 

8.92 5.12.1 



13. Gußhinterrad 17" für Scheibenbremse 

Ort der Kennzeichnung: In den Y-Speichen 

Kennzeichnung Radgröße 

36 31 1 450 938 MTH 2,75 x 17 E 

serienmäßig verwendet: 

Typ ABE 

K 100 D 100 
K 100 RS D 100 ab Nachtr. I bis D 100/1 Nachtr. 11 
K 100 RT D 100 ab Nachtr. 11 
K 100 LT D 100 ab Nachtr. VII 
K 75 S D 796 ab Nachtr. 11 

Nachrüstbar (Umbau auf Hinterrad-Scheibenbremse) 

K 75 D 796 
K 75 C D 796 ab Nachtr. I 

8.92 5.13.1 



14. Reifenfabrikate für BMW 247 
(R 100, R 100 es, R 100 RS) 

ABE-Nr. A 339 Nachtr. VII Auf. e und E 

Es bestehen keine Bedenken dagegen I daß bei den genannten Motorrädern 
andere Reifenfabrikate als die in der ABE genannten Reifen der Firmen 
Metzeler, Michelin und eontinental verwendet werden. 

Die Tragfähigkeit muß mindestens so hoch'wie die zulässigen Achslasten 
sein 

vorne 
hinten 

190 kg 
280 kg 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV und Änderung der 
Kraftfahrzeugpapiere sind erforderlich. 

8.92 5.14.1 



15. Gußvorderrad 17" 

Ort der Kennzeichnung: An der Innenseite des U-Profils 
einer speiche 

Kennzeichnung Radgröße 

36.31 - 2 310 252 MT H2 3,50 x 17 E 

Serienmäßig verwendet: 

Typ 

K1 
K 100 

8.92 

ABE-Nr. 

D 100/1 ab Nachtrag II 
D 100/1 ab Nachtrag III 

5.15.1 



16. Gußhinterrad 18" 

Ort der Kennzeichnung: An der Innenseite des U-Profils 
einer Speiche 

Kennzeichnung Radgröße 

36.31 - 2 310 255 MT H2 4,50 x 18 E 

Serienmäßig verwendet: 

Typ 

Kl 
K 100 

8.92 

ABE-Nr. 

D 100/1 ab Nachtrag 11 
D 100/1 ab Nachtrag 111 
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17. Gußvorderrad 18" 

Ort der Kennzeichnung: Eine Speiche, Innenseite des 
U-Profils 

Kennzeichnung Radgröße 

36.31 - 2 310 187 MT H2 2,50 x 18 E 

Nachrüstbar: 

Typ ABE-Nr. Reifen 

BMW K 75 D 796 100/90 - 18. 56 
BMW K 75 C D 796 ab Nachtr.I 100/90 - 18 56 
BMW K 75 S D 796 ab Nachtr.II 100/90 - V 18 
BMW K 75 RT D 796 ab Nachtr.VI 100/90 - 18 56 

BMW K 100 RS* D 100 Nachtr.I, D 100/1 100/90 - V 18 
wahlw. 

BMW K 100 RT* D 100 Nachtr.II, D 100/1 100/90 - VR 18 
BMW K 100 LT* D 100 Nachtr.VII,D 100/1 110/90 - VB 18 

Verbindung mit 
140/80 - VR 18 
hinten 

H 
H 

H 

oder 
in 

Die K 75 S ABE D 796 wird ab Nachtr. VII ab Werk mit diesen Rädern 
ausgerüstet. 

* Mit 2-Ventil Motor 

8.92 5.17.1 



18. Gußhinterrad 17 u 

Ort der Kennzeichnung: An der Innenseite des U-Profils 
einer speiche 

Kennzeichnung Radgröße 

36.31 - 2 310 188 MT H2 3,00 x 17 E 

Nachrüstbar: 

Typ A ABE-Nr. Reifen 

BMW K 100 RS D 100 Nachtr.I, D 100/1 130/90 - V 17 
wahlw. 

BMW K 100 RT D 100 Nachtr.II, D 100/1 140/80 - VR 17 in 
BMW K 100 LT D 100 Nachtr.VII,D 100/1 Verbindung mit 

100/90 -, VR 18 
oder 
110/80 - VR 18 
vorne 

Typ B ABE-Nr. Reifen 

BMW K 100 D 100 130/90 - V 17 
BMW K 75 D 796 130/90 - 17 68 H 
BMW K 75 C D 796 Nachtr.I 130/90 - 17 68 H 
BMW K 75 S D 796 Nachtr.II 130/90 - V 17 
BMW K 75 RT D 796 Nachtr.VI 130/90 - 17 68 H 

8.92 5.18.1 



Das Rad kann nur an Motorrädern mit Scheibenbremsen hinten angebaut 
werden. Bei den 'l'ypen K 75 und K 'I':> C von ABE-Nr. 796 Nachtr. VI kann 
diese nachgerüstet werden. 

Die K 75 S ABE Nr. A 796 wird ab Nachtr. VII ab Werk 11'tit diesen Rädern 
ausgerüstet. 

Für dieses Rad und das dazugeh8rende Gußvorderrad 18" Kennz.: 36.31 -
2 310 187 wurde vom TÜV Bayern der Prüfbericht Nr. 374 - 002 - 90 
erstellt, außerdem sind sie in den ABE-Nr. D 100/1 Nachtrag IV und D 
796 Nachtrag VII enthalten. 

Eine überprüfung nach § 19 (2) Stvzo durch den TÜV und Änderung der 
Kraftfahrzeugpapiere ist erforderlich. 
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6. Fahrwerk 

Nachrüsten von seitenstrahlern 
Längere Hinterradschwinge in R 45 u. R 65 
Längere Hinterradschwinge in R 50/5, R 60/5, R 75/5 
Hinterachsgetriebegehäuse 
Instrumentenkombinationen der Boxermodelle 
Kombination von Tank und stitzbänken der verschiedenen 
Boxer-Motorräder ab der /5 Baureihe mit Zweiarmschwinge 
Zusatztanks 
Einzelsitzbank 
Niveauregulierende Federbeine für Hinterradfederung 
Federbeine für Hinterradfederung 
Lenker 
Sonderfußrasten 
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1. Nachrüsten von Seitenstrahlern 
an /5-, /6- oder /7-Modellen 

Gegen den nachträglichen Anbau von gelben Seitenstrahlern 

BMW Teile-Nr.: 63 14 1 356 802 

an die Gabelgleitrohre der R 60/6 - R 90 Sund R 60/7 -
R 100 RS Modelle bestehen bei sachgemäßer Montage keine 
Bedenken. 

Die Strahler müssen ein gültiges amtliches Prüfzeichen 
tragen. 

Sie sind in der ABE A 339 Nachtrag 111 und ABE A 339/2 
enthalten. 

Mit den o. g. Gabelgleitrohren ist eine Montage auch an 
/5-Modellen möglich. 

Eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 stvzo und Überprüfung 
nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist nicht erforderlich. 
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2. Nachträqlicher Einbau einer längeren Hinterradschwinge 
in BMW R 45 und R 65 ABE A 682 

Gegen den Einbau der längeren Hinterradschwinge die ab 
Nachtr. III der ABE 682 Serie wurde in Motorräder mit der 
kürzeren Schwinge bestehen keine Bedenken. 

Der Radstand verlängert sich um 10 mm auf 1400 mm. 

Für den Umbau sind folgende Teile notwendig: 

1 Hinterradschwinge 
(Abstand Schwingenlager - Hinterachse 373 mm) 

1 Kardanwelle 

1 Zugs tange für Fußbremse 

Mit der verlängerten und gleichzeitig verstärkten 
Hinterradschwinge konnte das Fahrverhalten der Motorräder 
optimiert werden. 

Dem Umbau von der verlängerten auf die kurze Schwinge wird 
daher werkseitig nicht zugestimmt. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 
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3. Nachträglicher Einbau einer verlängerten Hinter­
radschwinge in R 50/5 ABE-6898, R 60/5 ABE 6899, 

R 75/5 ABE 6882 

Gegen den Umbau der /5-Modelle von Kurzschwinge auf 
Langschwinge (ab Nachtr. IV der genannten ABE) bestehen 
keine technischen Bedenken. Hierbei ergibt sich eine 
Radstandverlängerung von 50 mm. 

Folgende Teile müssen dabei gegen entsprechende der 
j5-Langschwingenausführung oder der /6- bzw. /7-Modelle 
getauscht werden: 

1 Rahmenhinterteil kpl. 
1 Hinterradschwinge kpl. 
2 Federbeinaugen 
1 Kardanwelle mit Kupplungsglocke 
1 Zugs tange für Fußbremse 
1 Einzel- oder Doppelsitzbank 
sowie Kleinteile (Schrauben und Distanzbuchsen) 

Die Schalldämpfer können beibehalten werden, wenn 
Erschwernisse beim Hinterradwechsel in Kauf genommen 
werden. Sonst Dämpfer der /5-Langschwingenausführung 
verwenden. 

Eine überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 

Umbau von Langschwinge auf Kurzschwinge 

Mit dem Einfließen der verlängerten Hinterradschwinge 
konnte das Fahrverhalten unserer Motorräder optimiert 
werden. 

Daher kann einem Umbau von Lang- auf Kurzschwinge 
werkseitig nicht zugestimmt werden. 
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4. Hinterachsgetriebegehäuse der BMW Motorräder 
R 100 - R 100 RT sowie R 45 - R 65 ab Mod. 81, 

für Motorräder R 50/5 - R 100 RT und R 45 - R 65 
vor Mod. 81 

Anstelle des serienmäßigen Hinterachsgetriebegehäuses kann 
in o. g. Motorrädern auch das außen verrippte Gehäuse der 
Modelle ab 81 verwendet werden. Dies bedingt jedoch eine 
Angleichung der Hinterradbremse an den Serienstand der 
Modelle ab 81 (ABE Nr. A 682 Nachtr. III und A 339 Nachtr. 
VI). Dazu sind die Bremsbacken (25 mm breit), ein Brems­
schlüssel und der Lagerbolzen für die Bremsbacken erforder­
lich. 

Derzeit gelten folgende BMW Teile-Nummern: 

Hinterachsgetriebegehäuse - 33 11 1 239 126 
Bremsbacken - 34 21 1 242 403/404 
Bremsschlüssel - 35 21 1 239 076 
Lagerbolzen - 33 11 1 238 915 

Die übrigen Bremsenteile sind identisch. 

Die Bescheinigung gilt für folgede Fahrzeuge: 

Typ und ABE-Nr. Verkaufsbezeichnung 

R 50/5 6898 R 50/5 
R 60/5 6899 R 60/5 
R 75/5 6882 R 75/5 
R 60/6 8931 R 60/6 und R 60/7 
R 75/6 8932 R 75/6 und R 75/7 
R 90/6 8930 R 90/6 
R 90 S 8925 R 90 S 
R 100 A 103 R 100/7, R 100 S, R 100 RS 
BMW 247 A 339 R 60/7, R 75/7, R 80/7, R 100/7, 
einschI. Nachtr. V R 100 T und R 100 S/ R 100 RS, 

R 100 RT mit Trommelhinterradbremse 
BMW 248 A 682 R 45 und R 65 
einschI. Nachtr. II 

Es kann auch ein kompletter Hinterradantrieb mit der 
entsprechenden Übersetzung eingebaut werden. 

Eine Überprüfung der Bremsenänderung nach § 19(2) stvzo 
durch den TÜV und Eintragung in die Kraftfahrzeugpapiere 
sind erforderlich. 
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5. Instrumentenkombinationen der Boxermodelle 

Fachgerechte Montage vorausgesetzt, bestehen gegen den 
Anbau der Instumentenkombinationen unserer /6, /7, 248 und 
R 80 GIS bzw. ST-Modelle untereinander keine Bedenken. 

Aufgrund der verschiedenartigen Umbauvarianten auch in 
Verbindung mit verschiedenen Scheinwerfern kann keine 
generelle Montageanleitung erstellt werden. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Prüfung der 
fachgerechten Verkabelung, da werkseitig keine speziellen 
Umbausätze angeboten werden. 

Beim Nachrüsten einer Instrumentenkombination an ein 
/5 Modell ist ein Tachometer mit der Wegdrehzahl 
erforderlich, der bei den /6 oder /7 Modellen für die 
entsprechende Hinterachsübersetzung vorgeschrieben ist. 

Eine Überprüfung nach § 19 stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 
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6. Kombination von Tank und sitzbänken der verschiedenen 
Boxer-Motorräder ab der /5-Baureihe mit Zweiarmschwinge 

Bei den BMW Modellen R 50/5 bis R 100 RS bzw. R 100 RT vor 
Mod.85 (Einarmschwinge) sind die Befestigungspunkte für 
Tank und sitzbank identisch. Aufgrund der Verschieden­
artigkeit der Baumuster ist bei der Kombination o. g. Teile 
auf folgendes zu achten: 

1. Bei den Motorrädern o. g. Baureihe mit Vorderradschei­
benbremse ist ein Kraftstoffbehälter mit der Aussparung 
für den Hauptbremszylinder zu verwenden. Dieser ist 
serienmäßig unter dem Tank auf dem Rückgratrohr. 

2. Da sich die Kraftstoffbehälter nicht nur im Fassungs­
vermögen, sondern auch in zwei verschiedenen Längen 
unterscheiden, ist auf die richtige Abmessung der Sitz­
bank zu achten. 

Folgende Kombinationen sind möglich: 

24 Liter Tank (lang) 

1. Einzelsitzbank der BMW R 100 RS 
2. Doppelsitzbank der BWM R 90 S, R 80/7 ab Modell 79, 

R 100 T, R 100 S, R 100 RS und R 100 RT (mit lackiertem 
Rahmenunterteil) 

3. Doppelsitzbank der 17-Modelle bis unten gepolstert, 
Rahmen von außen nicht sichtbar 

4. Einzelsitzbank in zwei Längen für 17-Modelle, vorwiegend 
für Behördenfahrzeuge mit kleinem Gepäckkasten. 

18 und 22 Liter Tank (kurz) 

1. Doppelsitzbank der /5- und j6-Modelle bis unten 
gepolstert, Rahmen von außen nicht sichtbar 

2. Einzelsitzbank in zwei verschiedenen Längen für 15- und 
16-Modelle vorwiegend für Behördenfahrzeuge mit kleinem 
Gepäckkasten 

Bei den R 50/5 - R 75/5-Modellen mit Kurzschwinge ist außer 
der Serienausführung noch die Kombination von 24-Liter-Tank 
(lang) mit sitzbank der BMW R 45 oder R 65 möglich. 

Bei Ausrüstung mit einer Einzelsitzbank müssen die für den 
Beifahrer vorgesehenen Fußrasten abgebaut sein. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 
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Anbau eines 32 Liter Kraftstoffbehälters 

BMW R 80 GIS ABE B 791 
BMW R 80 ST ABE B 791 Nachtr. 111 u. IV 
BMW R 45 u. R 65 ABE A 682 u. A 682/1 
BMW R 65 GS ABE B 791/1 Ausf. C und B 791/2 Ausf. C 

Kennzeichnung: Teile Nr. 1 453 836 ist vorne in die Schale 
für die Tankbefestigung eingeschlagen. 

Auflageri: Auf genügend Freiraum (20 mm) zwischen Lenk~r und 
Tank bei vollem Lenkeinschlag ist zu achten. 
Gegebenenfalls Einschlag beg"renzen. 

Das Leergewicht des Fahrzeuges (nach § 42 stvzo mit 
gefülltem Tank) erhöht sich um 11 kg. 

Eine Überprüfung nach § 19 stvzo durch den TÜV und Eintrag 
in die Fahrzeugpapiere ist nach ABE nicht erforderlich. 
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Kunststoff tank Typ PD 1 Typzeichen KBA 90 344 

BMW R 80 GS und R 100 GS ABE B 791/1 Ausf. A, Bund 
ABE B 791/2 Ausf. Al, A2 und B 

BMW R 80 G/S ABE B 791 
BMW R 65 GS ABE B 791/1 Ausf. C und 

B 791/2 Ausf. C 

Dem Tank liegt eine Montageanweisung bei, nach der die 
Fahrtrichtungsanzeiger nach vorne versetzt werden müssen. 
Ist ein windabweier angebaut, muß dieser nach Schablone 
ausgeschnitten werden. 

Bei den Modellen R 80 GIS und R 65 GS ist der Lenkeinschlag 
so zu begrenzen, daß voll eingeschlagen ein Mindestabstand 
von 20 mm zwischen den Lenkerarmaturen, eventuell angebau­
ter Verkleidungsteile und dem Tank bestehen. 

8.92 6.7.2 



Ein Typenschild mit den Angaben 

Hersteller: 
Typ: 
Typzeichen: 

Elkamet 
PD 1 
KBA 90 344 

ist innen im Gepäckfach eingeprägt. 

Nach Teile ABE KBA 90 344 ist der Anbau des Tanks an eine 
R 80 GS ABE Nr. B 791/1 Ausf. A und B in Verbindung mit der 
Kraftradverkleidung und Einzelsitzbank Typ PD 1 zulässig. 

Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere wird nicht gefordert. 

Bei den anderen Typen ist eine Überprüfung nach § 19 (2) 
stvzo und Eintrag in die Fahrzeugpapiere durch einen 
amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den 
Kraftfahrzeugverkehr (TÜV) erforderlich. 
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R 80 GIS 
R 80 ST 
R 60 GS 

8. Einzelsitzbank mit Gepäckträger 

ABE B 791 
ABE B 791 Nachtr. 111 u. IV 
ABE B 791/1 Ausf. C und B 791/2 Ausf. C 

Kennzeichnung: Nummer 1 453 838 unter der sitzbank an einer 
Lasche am rechten Längsrohr des 
Gepäckträgers eingeschlagen 

Auflagen: Die Fußrasten für den Beifahrer müssen entfernt 
werden. 

Eine Überprüfung nach § 19 Stvzo durch den TÜV und Eintrag 
in die Fahrzeugpapiere ist nach ABE nicht erforderlich. 
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Einzelsitzbank mit Gepäckträger 

R 80 GS und R 100 GS ABE B 791/1 Ausf. A und B 

Kennzeichnung: An der Sitzschale sind unten folgende 
Angaben eingegossen: 

Hersteller: 
Typ: 
Typzeichen: 

Design Seile 
PD 1 
KBA 

Die Einzelsitzbank kann sowohl mit dem serienmäßigen 
Blechtank als auch mit dem Kunststoff tank PD 1 montiert 
werden. 

Eine Überprüfung nach § 19 stVZo durch einen amtlich 
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer und Eintrag in die 
Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. 
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9. Niveauregulierende Federbeine für Hinterradfederung 

1. BMW R 50/5 - R 100 RS (2 Federbeine hinten) 
ABE: 6898, 6899, 6882, 8931, 8932, 8930, 8925 

A 103, A 339, A 339/1 

Kennzeichnung: Zwischen Boge und BMW Emblem die 
Nr. 1 238 216 oder 2 301 545 

2. BMW R 65 - R 100 RS (Einarmschwinge) 
ABE Nr. A 339/2 

Kennzeichnung: Zwischen Boge und BMW Emblem die 
Nr. 1 452 351 

3. BMW K 100 BMW K 75 
ABE Nr. D 100 u. D 796 

Kennzeichnung: Zwischen Boge und BMW Emblem die 
Nr. 1 450 856 

8.92 6.9.1 



10. Federbeine für BMW R 80 GIS und R 65 GS 

ABE Nr. B 791 
B 791/1 

R 80 GIS 
R 65 GS 

Anstelle des serienmäßigen Federbeines kann das Gasdruck -
Federbein mit Zusatzbehälter eingebaut werden. 

Kennzeichnung: Bilstein u. BMW Emblem sowie die 
Nr. 1 242 302.3 auf dem Zusatzbehälter. 
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white Power Federbein für Hinterachse 
R 80 und R ~oo GS 

ABE Nr. B 791 Ausf. A und B 

Anstelle des serienmäßigen Federbeines kann das White­
Power-Federbein mit der 

Kennzeichnung 2 315 500 oder 
2 315 837 

in der Nähe des oberen Befestigungsauges angebaut werden. 

Es ist im Nachtrag IV der oben genannten ABE als 
Rüstzustand aufgeführt. 

Die Umrüstung kann vom Fahrzeughalter ohne nachträgliche 
Prüfung durch einen amtlich anerkannten sachverständigen 
oder Prüfer vorgenommen werden. 

Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. 
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Federbein mit verstellbarer Dämpfung an R 80 GS. R 100 GS 
und R 100 GS PD ABE B 791{1 Ausf. A u. B bis Nachtr. IV 

Ab Nachtr. V der ABE haben die Motorräder hinten 
serienmäßig ein Federbein mit verstellbarer Dämpfung. 

Dieses Federbein kann auch in die im Fahrwerk baugleichen 
Motorräder der ABE B 791/1 bis Nachtr. IV eingebaut werden. 

Die Umrüstung kann vom Fahrzeughalter ohne nachträgliche 
Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer vorgenommen werden. 

Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. 
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11. Anbau von serienmäßigen und nicht serienmäßigen Lenkern 
an BMW Motorräder 

Die serienmäßig an BMW Motorräder angebauten Lenker sind 
ohne Griffe und an der Rohrmitte gemessen zwischen 550 mm 
und 795 mm breit und über der Einspannstelle bis zu 350 mm 
hoch. Der Rohraußendurchmesser ist einheitlich 22 mm. 

Gegen Lenker, deren Hauptabmessungen innerhalb dieser 
Grenzen liegen, bestehen vom fahrtechnischen Standpunkt aus 
keine Bedenken. Bei der TÜV-Abnahme ist die ausreichende 
Freigängigkeit des Lenkers und der Armaturen an allen 
Fahrwerks- und verkleidungsteilen , sowie die einwandfreie 
Verlegung aller Bowdenzüge, Kabelbäume und der Bremsleitun­
gen zu kontrollieren. Gegebenenfalls ist der Lenkeinschlag 
zu begrenzen. Die ausreichende Bauteilfestigkeit von nicht 
serienmäßigen Lenkern ist nachzuweisen (Hersteller- bzw. 
TÜV-Gutachten). 

Erst ab der /6-Baureihe wurden BMW Lenker aufgrund werks in­
terner Vorschriften einfließend mit einem BMW-Emblem und 
einer Nummer gekennzeichnet. 

Folgende Lenker werden serienmäßig verbaut: 

Lenkerbreite 
Kennzeichnung 
nach ABE 

550 mm 
1 234 899 
1 234 898 
2 303 041 
1 456 036 

593 mm 
1 241 871 

600 mm 
1 233 126 
1 233 088 
2 303 042 
1 456 035 

683 mm 
1 240 620 
2 303 043 
1 237 659 
2 303 545 

8.92 

serienmäßig verwendet 
bei den Modellen: 

R 100 RS (Lenkeinschlagbegrenzung 
erforderlich) 

R 65 LS (Lenkeinschlagbegrenzung 
erforderlich) 

Normallenker bei /6 und /7-Modellen 
sowie R 45, R 65 und R 80 
ab Mod. 85 

R 80 und R 100 RT, R 45 und R 65 
mit RT-Verkleidung sowie Sonderaus­
stattung für unverkleidete Modelle 
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665 mm 
1 455 457 
1 456 037 

644 nun bzw. 
626 nun 
1 453 026 
2 300 085 
2 303 050 
2 303 390 
1 453 027 
2 305 580 

688 mm bzw. 
672 mm 
1 453 028 
2 300 086 
2 303 052 
2 303 391 
1 453 029 
2 303 581 

580 mm bzw. 
565 mm 
1 453 072 
2 300 384 
2 303 438 
1 453 071 

794 mm bzw. 
776 mm 
1 242 016 

Hoher Lenker, Sonderausstattung bei 
/6 und /7 Modellen R 45 und R 65 ohne 
Verkleidung 

Normallenker für K 100, K 75 C 
und K 75 

serie K 100 RT Sonderausstattung 
K 100, K100/2, K 75 und K 75 C 

serie K 100 RS und K 75 s 

serie in allen GS-Modellen R 65 GS, 
R 80 G/St R 80 GS, R 100 GS 

Mit Griffen (Normal, Heizgriff und Lenkergewichte) werden 
die Lenker bis zu 60 mm breiter. 
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Typ: 
Typnununer: 

BMW K 75 

Sonderfußrastenanlage 

K 75 - 100 
374-003-91 

ABE D 796 nur Motorräder mit Scheiben­
bremsen hinten 

BMW D 100/1 nur Ausführung A (Mod. mit 2-Ventil Motor) 

Die Sonderfußrastenanlagen bestehen aus zwei Grundplatten, 
an denen die Fußrasten und die Übertragungsteile für Bremse 
und Schaltung verschraubt sind. 

Bei Anbau von Packtaschen (Seitenkoffern) sind die hinteren 
Fußrasten nicht benutzbar. Es darf dann kein Beifahrer mit­
genommen werden. 

Bei Krafträdern ohne Kofferhalterung ist darauf zu achten, 
daß die Füße des Beifahrers durch einen Bügel (BMW Teile­
Nr. 46 71 2 311 822) zum Hinterrad hin geschützt sind. 

Der Anbau der Sonderfußrastenanlage an Fahrzeuge mit ABS 
sind Eingriffe ins Bremssystem erforderlich. Aus Sicher­
heitsgründen darf diese Arbeit nur durch eine autorisierte 
Fachwerkstätte vorgenommen werden. 

Nach Anbau der Sonder-Fußrastenanlage ist die Betriebser­
laubnis des Kraftrades nach § 19 (2) stvzo erneut zu bean­
tragen. Hierzu ist das Fahrzeug bei einer Technischen Prüf­
stelle (TÜV) vorzuführen. 
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Typ: 
Typnunrmer: 

BMW K 75 

Sonderfußrastenanlage 

K 75 - 100 
374-003-91 

ABE D 796 nur Motorräder mit Scheiben­
bremsen hinten 

BMW D 100/1 nur Ausführung A (Mod. mit 2-Ventil Motor) 

Die Sonderfußrastenanlagen bestehen aus zwei Grundplatten, 
an denen die Fußrasten und die Übertragungsteile für Bremse 
und Schaltung verschraubt sind. 

Bei Anbau von Packtaschen (seitenkoffern) sind die hinteren 
Fußrasten nicht benutzbar. Es darf dann kein Beifahrer mit­
genommen werden. 

Bei Krafträdern ohne Kofferhalterung ist darauf zu achten, 
daß die Füße des Beifahrers durch einen Bügel (BMW Teile­
Nr. 46 71 2 311 822) zum Hinterrad hin geschützt sind. 

Der Anbau der Sonderfußrastenanlage an Fahrzeuge mit ABS 
sind Eingriffe ins Bremssystem erforderlich. Aus Sicher­
heitsgründen darf diese Arbeit nur durch eine autorisierte 
Fachwerkstätte vorgenommen werden. 

Nach Anbau der Sonder-Fußrastenanlage ist die Betriebser­
laubnis des Kraftrades nach § 19 (2) stvzo erneut zu bean­
tragen. Hierzu ist das Fahrzeug bei einer Technischen Prüf­
stelle (TÜV) vorzuführen. 
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7. Gewichte 

1. Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes bis Mod. 81 
2. Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes ab Mod. 81 
3. Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes K 100 
4. Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes K 75 
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1. Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts 
von 398 kg auf 440 kg 

BMW Typ 247 
R 100 
R 90/6 
R 90 S 

ABE Nr. A 339 bis Nachtrag V 
A 103 
8930 
8925 
8932 R 75/6 bzw. /7 

R 60/6 bzw. /7 8931 (ausschließlich 
Motorräder mit Ein- oder 
Zweischeibenvorderrad­
bremse) 

Die zulässigen Achslasten betragen: 

vorne - 190 kg 
hinten - 280 kg 

Bei Beladung ist darauf zu achten, daß die Achslasten 
nicht überschritten werden. Die maximale zulässige Tanklast 
beträgt 40 kg. 

Die verwendeten Hinterradreifen müssen eine Tragfähigkeit 
von 280 kg aufweisen. 

Bei Ausnutzung der maximalen Tragfähigkeit muß der 
Reifenluftdruck des jeweiligen Herstellers beachtet werden. 

In die Vorderradbrem~e sind Bremsbeläge vom Typ Textar 
T 290 BMW Teile-Nr. 34 11 2 301 358 einzubauen. Die 
Kennzeichnung des Belages ist auf die Rückseite des 
Belagträgers geprägt oder gestempelt. Neue Beläge sind 
zusätzlich mit einem grünen und vier gelben strichen 
gekennzeichnet. 

Das Fabrikschild ist zu ersetzen. 

Je nach Herstellerangabe in den Kraftfahrzeugpapieren oder 
der Aufschrift auf dem vorhandenen Schild ist eines der 
beiden folgenden Fabrikschilder zu wählen und die 
Beschriftung zu ergänzen. 

Bis 1977 

BMW Teile-Nr. 51 14 2 301 429 

Ab 1977 

BMW Teile-Nr. 51 14 2 301 427 

. m 
(" i>-, Bayerische Motoren Werke AG : 
-~ 8000 München ~ 

• TypBMW _. 
F.- Nr. 

Zul. Ges. Gew. 440 kg 
Made in Germany 

Eine Überprüfung nach § 19 (2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 
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2. Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts 
von 398 kg auf 440 kg 

BMW 247 (R 80, R 100, R 100 es, R 100 RS, R 100 RT 
alle Modelle 81) 

ABE A 339 Nachtr. VI 

Das Gesamtgewicht kann unter folgenden Bedingungen erhöht 
werden: 

Die zulässigen Achslasten betragen 

vorne - 190 kg 
hinten - 280 kg 

Bei Beladung ist darauf zu achten, daß diese nicht 
überschritten werden. Die maximal zulässige Tanklast 
beträgt 40 kg. 

Die verwendeten Hinterradreifen müssen eine Tragfähigkeit 
von 280 kg aufweisen. Bei Ausnutzung der maximalen 
Tragfähigkeit muß abweichend von unseren Angaben der 
Reifenluftdruck des jeweiligen Herstellers beachtet werden. 

Ein geändertes Fabrikschild BMW Teile-Nr. 51 14 2 301 427 

ist zu beschriften und anstelle des vorhandenen Schildes 
anzubringen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 
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3. Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes 
von 440 kg auf 480 kg 

BMW K 100, K 100 RS und K 100 RT 
ABE D 100 u. Nachträge I und 11 

Die zulässigen Achslasten betragen: 

vorne: 200 kg 
hinten: 315 kg 

Normalquerschnittsreifen 3,50 V 18 vorne und 4,50 V 17 
hinten sind wegen der zu geringen Tragfähigkeit des 
Hinterradreifens nicht mehr zUlässig. 

Ein Fabrikschild 

BMW Teile Nr. 51 14 1 454 757 für K 100 Basis 
51 14 1 454 759 für K 100 RS 
51 14 1 454 761 für K 100 RT 

oder ein anderes Schild mit den erforderlichen Angaben ist 
zu beschriften und anstelle des vorhandenen Schildes 
anzubringen. 

Eine Überprüfung nach § 19(2) stvzo durch den TÜV ist 
erforderlich. 
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4. Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes 
von 450 kg auf 480 kg 

BMW K 75 S 
ABE D 796 Ausf. B 

Die zulässigen Achslasten betragen: 

vorne: 200 kg 
hinten: 315 kg 

Auch bei Motorrädern mit Trommelbremse hinten und Reifen 
120/90-18 65 H kann das zul. Gesamtgewicht auf 480 kg 
erhöht werden. Dazu ist der Umbau auf Scheibenbremse mit 
Hinterrad 2,75 x 17 E oder Sonderrad 3,00 x 17 E 
erforderlich. Die erforderliche Reifengröße ist dann 
130/90-17 68 H (siehe auch 5.18.1). 

Ein Fabrikschild mit den erforderlichen Angaben ist zu 
beschriften und anstelle des vorhandenen Schildes 
anzubringen. 

Die Betriebserlaubnis ist nach § 19 (2) erneut zu 
beantragen. Hierzu ist das Fahrzeug bei einer Technischen 
Prüfstelle (TÜV) vorzuführen. 
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